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INVESTITOR: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuskana 2, Pregrada, OIB: 01467072751
GRABEVINA: Energetska obnova javne zgrade NK Pregrada, k.€.br. 1291/1 (1189/12), k.o. Pregrada
POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA:
MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT TD03/18
KRAPINA-PROJEKT d.o.0., Krapina
A. Mihanoviéa 29
Projektant: Milivoj Miksa, dipl.ing.arh.
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KRAPINA-PROJEKT d.o.0., Krapina
A. Mihanovica 29
Projektant: Milivoj Miksa, d.i.a.
MAPA 3 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
HAL-PROJEKT d.o0.0. ZAGREBACKA 3, BEDEKOVCINA TD011/2018
Projektant: Tihomir Halambek, ing.el
MAPA 4 PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA TD 150/18
,HVAC-ENERGETIKA“ d.0.0., M.PRPICA 52, OROSLAVJE
Projektant: lvan Kurilj, dipl.ing.stroj.
MAPA 5 TROSKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA D 03/18-GF

KRAPINA-PROJEKT d.o.0., Krapina
A. Mihanoviéa 29
Projektant: Milivoj Miksa, d.i.a.
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VRSTA PROJEKTA: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

INVESTITOR: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuskana 2, Pregrada, OIB: 01467072751

GRABEVINA: Energetska obnova javne zgrade NK Pregrada, k.€.br. 1291/1 (1189/12), k.o. Pregrada
REPUELTKA HREVATSEAL MES ;080791038
TREOVACKI 5UD U ZAGREBU Te-12/2587-4

EJESENUJE

Trgovacki sud u Zagrebu po sucu pojedincu RuZici Omazié u
registarskom predmetu upisa osnivanja d.o.o. po prijedlogu
predlagatelja HVAC - energetika d.o.o. za instalacije,

Oroslavje, M. Prpiéa 52, 01.02.2012. godine
rijesddio je
u sudski registar ovoga suda upisuje se:

osnivanje druftva s ogranicenom odgovornoddéu

pod LvrLkom/nazivom HVAC - energetika d.o.o. za instalacije, sa
sjediftem u Oroslavju, M. Prpicda 52, u registarski ulcZak =
matiénim brojem subjekta upisa (MB3) 080791038, prema podacima
glavnu

naznagenim u prileogu ovoga rjeZenja ("Podaci za upis u
knjigu sudskog registra"), koji je njegow sastavni dio.

TRGOVACKI 50D U ZAGREBU

U Zagrebu, 1. ofujka 2012. godine

Uputa ¢ pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjefenja ima sudienik i1li druga

osoba koja za to ima pravni interes. Falba se podnosi u roku od
8 (osam) dana Visokom trgovadkem sudu Republike Hrvatske u dva
rimjerka, putem prvostupanjskeg suda. Predlagatelj nema pravo

Zalbe.

poo3, 2012-03-05 13:58:55 Stranica:

1 odl
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VRSTA PROJEKTA: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

INVESTITOR: GRAD PREGRADA, Josipa Karla TuSkana 2, Pregrada, OIB: 01467072751

GRABEVINA: Energetska obnova javne zgrade NK Pregrada, k.€.br. 1291/1 (1189/12), k.o. Pregrada

TRGEOVACKI SUD U ZAGRERU MBS : 0BOY21038
Tt=12/2587=4 Datum: 05.03.2012

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjedenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku HVAC - energetika d.o.o. za
instalacije upisuje se:

SUBJEKET UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Zdravko Kurilj, OIB: 81004187892
Qroslavje, Oroslavska c. 4
= €lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJIE:

Ivan KEurilj, OIB: 11854690317
Oroslavje, M.Prpicda 52
= direktor
— Zzastupa druStveo pojedinaénoc i samostalno

TEMELJNI KAPITAL/UKUPAN IZNOS CLANSKIH ULOGA:
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Fravni oblik:
druftvo s ogranifenom odgovornodéu

Temeljni akt:
Drustveni ugovor od 09,.02.2012.4q.

- YR | AR - =
U Zagrebu, 05. oZujka 2012. .ﬁﬁﬁﬁ%'ﬂhiﬂ$ﬁ
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VRSTA PROJEKTA: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuskana 2, Pregrada, OIB: 01467072751
GRABEVINA: Energetska obnova javne zgrade NK Pregrada, k.€.br. 1291/1 (1189/12), k.o. Pregrada

Temeljem Zakona o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17) te Pravilnika o sadrzaju izjave o
uskladenosti glavhog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa,
izdaje se

1.2. IZJAVA O USKLADENOSTI

Br. 1-03/18

AD 1. PROJEKTANTI
GLAVNI PROJEKTANT:
Milivoj Mik3a, dipl.ing. arh.
PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:
Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj.
AD 2.
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
INVESTITOR : GRAD PREGRADA

Josipa Karla Tuskana 2,

Pregrada,

OIB: 01467072751
GRADEVINA: Energetska obnova javne zgrade,

NK Pregrada

k.C.br. 1291/1 (1189/12), k.o. Pregrada
TEH.DOK.BR.: 150/18

AD 3. Ovaj projekt je uskladen sa:

Zakoni vezani uz gradevinu:

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17
Zakon o prostornom uredenju NN 153/13
Zakon o gradevinskoj inspekciji NN 153/13

Zakon o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu i prostornom NN 78/15
uredenju

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina

Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom NN 152/08
uredenju i gradniji

Zakon o energiji NN 68/01

Zakon o gradevnim proizvodima NN 76/13, 30/14

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 80/13, 14/14

Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima NN 21/09

Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada HRN U.J5.600

Zakon o normizaciji NN 80/13

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama NN 110/08

Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama NN 74/06, NN 155/05

Zakon o zastiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada NN 29/13

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima NN 51/08

Zakon o zastiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13,
41/16

Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i NN 145/04 46/08
rade
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama NN 128/15


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3222.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_64_1224.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_648.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1118.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3225.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_05_41_1065.html
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VRSTA PROJEKTA: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

INVESTITOR: GRAD PREGRADA, Josipa Karla TuSkana 2, Pregrada, OIB: 01467072751

GRABEVINA: Energetska obnova javne zgrade NK Pregrada, k.€.br. 1291/1 (1189/12), k.o. Pregrada

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama NN 03/07
Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije NN 03/07
zgrada

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada NN 110/08

Zastita od pozara:

Zakon o zastiti od pozara NN 92/2010
Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima NN 108/95
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima NN 56/2010
Zakon o eksplozivnim tvarima NN 178/04
Klasifikacija pozara prema vrsti zapaljivih materijala Z.C0.003
Pozarno opterecéenje U.J1.030
Pravilnik o zapaljivim teku¢inama NN 54/99

Pravilnik o mjerama zastite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja, NN 44/88
rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada

Pravilnik o provjeri tehnickih rieSenja iz zastite od pozara predvidenih u NN 88/11
glavnom projektu

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima NN 93/08
Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata NN 100/99
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara NN 8/06

Zastita okoliSa i sanitarno podrudje:

Zakon o vodama NN 153/09, 130/11,
56/13, 14/14

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e NN 56/13, 64/15

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju NN 56/13

Zakon o sanitarnoj inspekciji NN 113/08, 88/10

Zakon o otpadu NN 178/04, 111/06, 60/08 i
87/09

Zakon o zastiti okolisa NN 80/13

Zakon o zastiti prirode NN 80/13

Zakon o zastiti zraka NN 130/11, 47/14

Propisi termotehnickih instalacija:

Nacin proracuna gubitaka topline HRN EN 12831
Proracun toplinskih dobitaka topline VDI 2078
Upute proizvodaca opreme

RECKNAGEL - SPRENGER Priru¢nik za grijanje i klimatizaciju

Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama

Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija onecisc¢ujucih tvari u zrak iz NN 21/07
stacionarnih izvora

Pravilnik o jednostavnim tlaénim posudama NN 135/05
Pravilnik o pregledima i ispitivanju oprema pod tlakom NN 138/08
Pravilnik o tehni¢kim normativima za pumpe i kompresore SL 32/74
Stabilne posude pod tlakom — ispitivanje tlakom stabilnih posuda u M.E2.201
eksploataciji

Zavareni spojevi — postupci kontrole kvalitete C.T3.035
Centralno grijanje, ispitivanje sustava (prijedlog norme) M.E.012
Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada NN 110/08

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije NN 03/2007
zgrada

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije NN 03/07
zgrada

Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama Stetnih tvari u atmosferi NN 92/93
radnih prostorija i prostora i o bioloskim grani¢nim vrijednostima

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za provjetravanje u stambenim SL 35/70
zgradama

Pravila struke

Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomocu ventilatora NN 53/91, 55/96

Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave SL 38/89


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_153_3744.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2612.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1039.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_279.html
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VRSTA PROJEKTA: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tugkana 2, Pregrada, OIB: 01467072751
GRADEVINA: Energetska obnova javne zgrade NK Pregrada, k.¢.br. 1291/1 (1189/12), k.o. Pregrada
Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili NN 69/97
klimatizacijske sustave
Prozracdivanje sanitarnih prostora HR DIN 18017
Upute proizvodaca opreme
Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sustave SL 38/89
Propisi ventilacije:
Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije NN 03/2007
zgrada
Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama Stetnih tvari u atmosferi NN 92/93
radnih prostorija i prostora i o bioloSkim grani¢nim vrijednostima
Pravilnik o tehni€kim mjerama i uvjetima za provjetravanje u stambenim SL 35/70

zgradama

Pravila struke

RECKNAGEL - SPRENGER Priru¢nik za grijanje i klimatizaciju

Ventilacija zgrada- zra¢ni kanali — zahtjev za sustav zra¢nih kanala i
sastavnih dijelova da bi se osiguralo odrzavanje kanalskog sustava
Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomocu ventilatora

Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave
Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili
klimatizacijske sustave

Prozracivanje sanitarnih prostora

Upute proizvodaca opreme

Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sustave
Pravilnik o tehni¢kim normativima za sustave za odvod dima i topline nastalih
u pozaru

Naputak o postupku ispitivanja i klasama otpornosti prema pozaru zaklopki
za zaStitu od pozara u ventilacijskim i klimatizacijskim kanalima

Pravilnik o tehni¢kim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata
ili zaklopki otpornih prema pozaru

HRN EN 12097
NN 53/91, 55/96
SL 38/89

NN 69/97

HR DIN 18017

SL 38/89
SL 45/83

NN 10/94

SL 35/80
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Propisi plinskih instalacija:

Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima
Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje, gradnju,
odrzavanje plinskih kotlovnica

Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom
Pravilnik o izgradnji postrojenja za tekuci naftni plin i o uskladistenju i
pretakanju tekué¢eg naftnog plina

Pravilnik o tehnickim uvjetima i normativima za siguran transport tekucih i
plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodim i plinovodima

Pravilnik o distribuciji plina

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu

Pravilnik za plinske aparate

Tehni€ki propisi za plinske instalacije

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama

pogon i

Pravila struke 1- plinske dimovodne instalacije- Hrvatska dimnjaCarska
udruga

Dimnjaci- metode toplinskog proracuna i proracuna dinamike fluida-1. dio :
Dimnjaci s jednim uredajem za loZenje

Tehni€ki propisi za dimnjake gradevina

Upute proizvodaca opreme

RECKNAGEL - SPRENGER Priru¢nik za grijanje i klimatizaciju

Plinarski priruénik - Strelec 1995

Interna tehniCka pravila zastite na radu i sigurnosti od pozara plinskih
regulatorskih uredaja

Vanjski plinovodi. Tehnicki zahtjevi. Proraun gubitaka tlaka kod distribucije
plina

Vanjski plinovodi. Kuéni prikljucci /primjena od 0,035 do 4 bar pretlaka/
dimenzioniranje kucnih priklju¢aka

Pravilnik za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija

Plinski regulatorski uredaj, konstrukcijski zahtjevi

Mjerna i regulacijska tehnika

Plinski prikljucci

Polaganije plinskih priklju¢aka

Izrada, osiguranje kvalitete i ispitivanje plinovoda, zahtjevi za spojeve i spojne
elemente

Spajanje ( zavarivanje ) PE-HD cijevi i cijevnih elemenata

Postupak, ispitivanje i nadzor zavarivanja PE-HD cjevovoda

SL 64/73
SL 10/90

NN 93/98
SL 24/71

SL 36/85

NN 104/02

NN 117/07

NN 135/05

HSUP-P 600, travanj 2002
NN 03/2007

HRN EN 13384-1

NN 03/07

GPZ-P 561
GPZ-N 505.012
GPZ-N 505.011

GPZ-P 600

GPZ-S 561.114/1 2007.
GPZ-U 614 2007.
GPz-551/04
GPz-552/04

DVGW — G 477/1983.

DVGW - G W 330/1988.
DVGW — G W331/1994

Cijevi od polietilena PE-HD, materijal i op¢i uvjeti DIN 8075
Cijevi i spojni elementi od polietilena PE-HD za tla¢ne cjevovode DIN 16 963
PROJEKTANT STR.PROJ.: DIREKTOR:
Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj. Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj.

{rvalsia komora lﬂ;’:rjff! Siropansa

Ivan Kurilj g )

diph ing. stroj HVAC - Energe!ika a.0.0.

ol
5 1398

Oroslavje, M. Prpica 52
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VRSTA PROJEKTA: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

INVESTITOR: GRAD PREGRADA, Josipa Karla TuSkana 2, Pregrada, OIB: 01467072751

GRABEVINA: Energetska obnova javne zgrade NK Pregrada, k.€.br. 1291/1 (1189/12), k.o. Pregrada

IMENOVANJE PROJEKTANTA STROJARSKIH INSTALACIJA

IM-03/18

Imenuje se projektant strojarskih instalacija projektne dokumentacije za gradevinu:

RAZINA RAZRADE:
VRSTA PROJEKTA:

INVESTITOR :

GRADEVINA:

TEH.DOK.BR.:

PROJEKTANT:

Sije¢anj 2018.

GLAVNI PROJEKT
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

GRAD PREGRADA
Josipa Karla TuSkana 2,
Pregrada,

OIB: 01467072751

Energetska obnova javne zgrade,

NK Pregrada

k.C.br. 1291/1 (1189/12), k.o. Pregrada
150/18

Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj.
Ovlasteni inzenjer strojarstva (S 1398)

DIREKTOR:

Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj.

HVAC - energetika d.o.o.
Oroslavje, M. Prpica 52
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VRSTA PROJEKTA: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

INVESTITOR: GRAD PREGRADA, Josipa Karla TuSkana 2, Pregrada, OIB: 01467072751

GRABEVINA: Energetska obnova javne zgrade NK Pregrada, k.€.br. 1291/1 (1189/12), k.o. Pregrada

=

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
| INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/I-310-01/04-04/ 1398
Urbroj: 314-04-04-1
Zagreb, 20. srpnja 2004.

Na temelju tlanka 24. i &lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 40/99 i 112/98) i Pravilnika o
upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te na
temelju Odluke Odbora za upis u Imenik oviagtenih inZenjera strojarstva od 19.07.2004,
godine, koji je rjeSavao po Zahtjevu za upis KURILJ VAN, dipl.ing.stroj., OROSLAVJE |
QROSLAVSKA 1, Odbor za upis donosi, a predsjednik Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu potpisuje

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva upisuje se KURILJ IVAN,
dipl.ing.stroj., OROSLAVJE, u struéni smijer za: grijanje, ventilaciju,
klimatizaciju, rashladnu tehniku, pripremu | obradu vode, pod rednim
brojem 1398, s danom upisa 19.07.2004. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, KURILJ IVAN,
dipl.ing.stroj., stieée pravo na uparabu sirukovnog naziva "ovlasteni inZenjer
strojarstva” i pravo na obavljanje poslova temeljem &anka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditelistvu, a u svezi s &ankom 4.
stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, te
ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlasteni inZenjer strojarstva stieée pravo na “inZenjersku iskaznicu" i
"pecat”, koje izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

4. Ovlasteni inZenjer strojarstva poslove iz totke 2. ovoga riesenja duZan je
obavijati stvarno i stalno te sukladno temelinim nacelima i pravilima struke
koja treba postivati ovladteni inZenjer strojarstva.

9. Ovlasteni inZenjer strojarstva du2an je plaéati Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu &lanarinu | ostala davanja koja utvrde tijela Komore i
Razreda.
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VRSTA PROJEKTA: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

INVESTITOR: GRAD PREGRADA, Josipa Karla TuSkana 2, Pregrada, OIB: 01467072751
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2
Obrazlozenje

- . KURILJ IVAN, dipling.stroj., podnio je Zahliev za upis u Imenik oviagtenih
inzenjera strojarsiva.

.y Odbor za upise u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, proveo je na sjednici
odrzanoj 19.07.2004. godine postupak u povodu dostavijenog Zahtjeva, te je temeliem
Clanka 24, stavka 2. i élanka 26. stavka 2, Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s élankom 5. stavkom 4. | &lankom 23
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 |
112/99), donic Odiuku o upisu imenovanog u Imenik oviagtenih inZenjera strojarstva.
Predmetna Odluka dostavijena je struénoj sluzbi Komore na dovrietak postupka i na potpis
predsjedniku Komoare.

Ovlasteni inZenjer strojarstva je stekao pravo na obavijanje poslova
projektiranja ifili stuénog nadzora gradenja prema &lanku 49. Zakona o gradnji ("Marodne
novine", br. 175/03), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik oviagtenih inZenjera
strojarstva Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

o Qvlasteni inZenjer strojarstva mozZe poslove projektiranja ifili stuénog nadzora
obavljati samostalno u viastitom uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu, odnosno
u drugoj pravnoj osobl registriranoj za tu djelatnost,

Ovlasteni inZenjer strojarstva duZan je u obavljanju poslova projektiranja iili
struénog nadzora postivati odredbe Zakona o gradnji i drugih posebnih zakona, te osigurati
da obavijanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora bude u skladu s nagelima i pravilima
struke, koje treba postivati oviasteni inZzenjer strojarstva.

Upisom u Imenik oviastenih inZenjera strojarstva imenovani je stekao pravo
na "pecat” i "inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komaora arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijedeno je kao u dispozitivu ovoga
riesenja,

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja 2alba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka
ovog Rjesenja.

W

- PREDSJEDNIK KOMORE

Dostaviti:

1. WAN KURILJ, 45243 OROSLAVIE, OROSLAVSKA 1
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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VRSTA PROJEKTA: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuskana 2, Pregrada, OIB: 01467072751
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RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA: | PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

GRAD PREGRADA
Josipa Karla TuSkana 2,

INVESTITOR :

Pregrada,

OIB: 01467072751

Energetska obnova javne zgrade,
GRADEVINA: NK Pregrada

k.C.br. 1291/1 (1189/12), k.o. Pregrada
TEH.DOK.BR.: 150/18

Na temelju ¢I.25. stavak 1. i ¢l.28. stavak 1. Zakona o zastiti od pozara (NN br.
92/10) izdaje se :

16.ISPRAVA
Br. 3-03/18
o primjeni zastite od pozara

Provedenim ispitivanjem ustanovljeno je da projektna dokumentacija za gradevnu
dozvolu sadrzi tehniCka rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara kojima projektirana
gradevina mora udovoljiti, u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara , propisima
donesenim na temelju Zakona o zastiti od pozara , posebnim uvjetima , tehnickim
normativima i normama.

Ova izjava izdana je nakon kontrole kojom se utvrduje da su mjere zastite i
tehniCka rjeSenja koja su primijenjena u tehni¢koj dokumentaciji izvedena u skladu s
posebnim uvjetima, tehni€kim normativima i normama.

Oroslavje, sije¢anj 2018.

PROJEKTANT STR.PROJ.: DIREKTOR:

Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj. Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj.

Hrva'tsks komora In"':rj:r.] Siropaniva

van Kuril g HVAC - energetika d.o.o.
diph ing. stroj

Onélasteni inenjer strojarstva ™ Dr{)slanE. M PF[JIGE] 52
5 1398
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1.6. PROJEKTNI ZADATAK BR.150/18

A/ OPCI PODACI

INVESTITOR: GRAD PREGRADA
Josipa Karla Tuskana 2,
Pregrada,
OIB: 01467072751

GRADEVINA: Energetska obnova javne zgrade,
NK Pregrada
k.C.br. 1291/1 (1189/12), k.o. Pregrada

B/ METEREOLOSKI UVJETI

PROJEKTNA ZIMSKA TEMPERATURA: -15°C, =90%

PROJEKTNA LIETNA TEMPERATURA: +34°C, =45%
C/ PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Podloge za izradu projekta strojarskih instalacija su Arhitektonski projekt koji je izradila tvrtka
KRAPINA-PROJEKT d.o.o. i lzvjeStaj o energetskom pregledu koji je izradila tvrtka KRAPINA-
PROJEKT d.o.o0.

D/ TEHNICKI PODACI
Predmetna dokumentacija izraduje se za potrebe javne gradevine (nogometni klub).

Potrebno je izraditi projekt strojarskih instalacija za mjeru ugradnje novog sustava grijanja
i potroSne tople vode s visokoucCinkovitim plinskim kondenzacijskim uredajem. U cilju
ustede i smanjenja emisije CO2 potrebno predvidjeti ugradnju novog sustava grijanja koji
mora biti dimenzioniran u skladu s novim stanjem toplinske ovojnice zgrade. Planirani
zahvat na toplinskoj ovojnici prikazan je u arhitektonskom projektu - TD: 03/18.

Projektom predvidjeti kondenzacijski plinski bojler u kombinaciji sa spremnikom za
pripremu potroSne tople vode te priklju¢ak na postojeCe instalacije grijanja i potroSne
tople vode. Sustav dimenzionirati na bazi stvarnih toplinskih gubitaka javne gradevine
provedenim termodinamickim proraCunom toplinskih gubitaka. Prilikom odabira
kondenzacijskog plinskog uredaja, u obzir uzeti investitorov zahtjev za mogucu
nadogradnju gradevine.

Oroslavje, Sije¢anj 2018.

PROJEKTANT STR.PROJ.: INVESTITOR:

Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj.

{rvatska komora infenjera strojastva

Ivan Kurilj ;

diph ing. stroj

Onélasteni inenjer strojarstva R
5 1398

L !
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VRSTA PROJEKTA: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

INVESTITOR: GRAD PREGRADA, Josipa Karla TuSkana 2, Pregrada, OIB: 01467072751
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RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA: | PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

GRAD PREGRADA
Josipa Karla TuSkana 2,

INVESTITOR :

Pregrada,

OIB: 01467072751

Energetska obnova javne zgrade,
GRADEVINA: NK Pregrada

k.C.br. 1291/1 (1189/12), k.o. Pregrada
TEH.DOK.BR.: 150/18

1.7. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Vrijednost materijala i radova na izradi strojarskih instalacija procjenjuje se na iznos od:

52.000,00 kn (bez PDV-a)

(pedesetdesetdvijetisu¢a kuna)

Oroslavje, SijeCanj 2018.

PROJEKTANT STR.PROJ.:

Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj.

Hrwatsha komora inZenjera strojasiva

Ivan Kurilj

diph ing. stroj

Ovlasteni inkznjer strojarstva I
5 1398
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VRSTA PROJEKTA: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

INVESTITOR: GRAD PREGRADA, Josipa Karla TuSkana 2, Pregrada, OIB: 01467072751

GRABEVINA: Energetska obnova javne zgrade NK Pregrada, k.€.br. 1291/1 (1189/12), k.o. Pregrada

RAZINA RAZRADE: | GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA: | PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

GRAD PREGRADA
Josipa Karla TuSkana 2,

INVESTITOR :

Pregrada,

OIB: 01467072751

Energetska obnova javne zgrade,
GRADEVINA: NK Pregrada

k.C.br. 1291/1 (1189/12), k.o. Pregrada
TEH.DOK.BR.: 150/18

1.8. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE OD POZARA
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VRSTA PROJEKTA: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuskana 2, Pregrada, OIB: 01467072751
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1.8. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE OD POZARA
1.8.1. MUERE ZASTITE OD POZARA
Prema zakonu o zastiti od pozara ("NN" RH br. 92/10) predoCuje se prikaz

tehnickih mjera za primjenu pravila zastite od pozZara kako slijedi :
1.8.1.1. OPCI PODACI
INVESTITOR : GRAD PREGRADA

Josipa Karla Tuskana 2,

Pregrada,

OIB: 01467072751
GRADEVINA: Energetska obnova javne zgrade,

NK Pregrada
k.C.br. 1291/1 (1189/12), k.o. Pregrada

1.8.1.2. TEHNICKA DOKUMENTACIJA
Tehni¢ka dokumentacija obuhvaca: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

Broj tehnicke dokumentacije: 150/18

Napomena: Detaljan prikaz sustava i postrojenja dan je u poglavlju TEHNICKI OPIS

Detaljan popis primijenjenih zakona, propisa, normi, naputaka dan je u
popisu vezanim uz izjavu o uskladenosti projekta
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Sve mjere moraju biti u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara ( Narodne novine RH br. 58/93 ) i
Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zastiti od pozara NN 33/2005 i NN 107/07)

SVOJSTVA PRIRODNOG PLINA
SREDNJETLACNI PLINOVOD

Kroz projektirane plinovode distribuirat ¢e se prirodni plin slijedecih svojstava:
- prirodni plin  bez vlage i tekucih ugljikovodika
- relativna gustoca (zrak=1) 0,56-0,57
- donja ogrjevna vrijednost 33,338 MJ/m?® (9,2 kWh/m?)
- odoriran etilmerkaptanom ili tetrahidrotiofenom
- tlak plina
- radni tlak 1,0-4,0 bar pretlaka
- dozvoljeni tlak min/max 1,5/4,0 bar pretlaka
- prosjec¢ni sastav prirodnog plina u mol %
-metan CH4  min. 85 %
propan C3H8 i tezi ugljikovodici max. 6 %
- etan max. 7 %
- dusSik N2, uglji¢ni dioksid C02 i drugi inertni plinovi max 7%
- ukupni sumpor max 100 mg/m?3
- mehanicke primjese max 15 mg/m?®

Prirodni plin je bez boje, mirisa i okusa. Kako bi se osjetom mogla ustanoviti njegova prisutnost, na
glavnim primopredajnim regulatorskim stanicama dodaje mu se odorans koji mu daje specifi¢an i
prepoznatljiv miris. Kao sredstvo za odoriranje rabi se etilmerkaptan ili tetrahidrotiofen.

S obzirom da je metan zastuplien u prirodnom plinu u vrlo visokom postotku on se smatra
nositeljem svojstava, a njegove karakteristike su:
granice eksplozivnosti u zraku 5,0 - 15,0 vol.%

relativna gustoc¢a (zrak=1) 0,578
temperatura paljenja  595°C

vreliste -161,5°C

lediste -186,0°C
kriti€éna temperatura -80,0°C
kritiCni tlak 40 bar

Kategorizacija opasnosti (HRN Z.C0O.010)

- zdravstvena opasnost 1 (mala)

- opasnost od pozara i eksplozije 4

- reaktivnost 0

Klasifikacija eksplozivnosti plina (HRN N.S8.003)

temperaturni razred T

grupa plinova A

Prema HRN N.S8.003 metan moze stvarati pozare klase C (pozar zapaljivog plina).

Od strojarskih instalacija ne postoji opasnost od izbijanja pozara, jer su materijali od kojih se
sastoje instalacije negorivi, vatrootporni i ne izazivaju pozar.
Sva ugradena oprema i materijali su nezapaljivi ispitani i atestirani.
Mijere protupozarne zastite predvidene su sukladno vazecéim propisima .

Opasnost od pozara i eksplozije moze se pojaviti u sluaju da dode do propustanja instalacije
plina, a Sto se moze pojaviti na spojevima koji nedovoljno brtve, na plinskim ventilima te prekora¢enjem
tlaka plina u cjevovodu i armaturi te lomljenjem istih. Opasnost od pozara takoder se moze pojaviti u
slu¢aju da dode do zaprljanja istih, te zaprljanja dimovoda (pozar ¢ade).

Aparati imaju zatvorenu komoru za izgaranje i pomoéu odgovarajuéeg dimovoda, dimni plinovi
odvode se izvan prostorije gradevine, odnosno preko krova u atmosferu. (v. Shemu dimovoda).
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Mjere predvidene za uklanjanje nastanka pozara i eksplozije:

Na ulazu plina u gradevinu postavljen je glavni plinski zaporni organ, prije svakog pojedinog potrosaca,
ugraduje se plinska kuglasta slavina, kompletnu plinsku instalaciju potrebno je izgraditi u skladu s
propisima , pravilnicima i propisima distributera te je potrebno provesti sva ispitivanja i pribaviti dokaze o
kvaliteti ugradenog materijala i ugradene opreme.

Ukoliko dode do propustanja plina potrebno je zatvoriti glavni zaporni organ , zatvoriti sve ostale ru¢ne
zaporne kuglaste slavine prije svakog potro$aca , ne uklju€ivati elektricne prekidace , ne pusiti u prostoriji ,
ugasiti eventualni otvoreni plamen u prostoriji, otvoriti sve prozore i vrata , prona¢i mjesto propustanja i
izvrSiti popravak.

Kontrola loziSta za izgaranje plinovitih goriva provodi se u svrhu zastite zraka od oneciSc¢enja i zastite od

pozara kontrolom ispravnosti rada loziSta, a prema pravilima struke, jedanput godisnje. Istodobno se
moraju kontrolirati i o€istiti dimovodne cijevi (dimnjace).

Rukovatelji se moraju upoznati sa instalacijom i njezinom funkcijom, a instalacija mora biti izvedena u
skladu s propisima i od materijala koji su atestirani.

Instalacija mora biti antikorozivno zasticena i uzemljena po propisima, a svi razdvojeni elementi premosteni
pocin¢anim trakama.

Svi radovi na odrzavanju i €iS¢enju uredaja moraju biti u stanju mirovanja uredaja, a izvoditi ih smiju samo
radnici s odgovaraju¢om stru¢nom spremom i polozenim stru¢nim ispitom zastite na radu.

Sva oprema mora biti smjestena maksimalno moguce pristupacno, ¢ime je omogucéen jednostavan i lagan
pristup u cilju odrzavanja i servisiranja.

Sve trase cjevovoda polozene su tako da ne ometaju nikakvu komunikaciju, bilo prometu bilo ljudstvu.
Sigurnost od pucanja cjevovoda uslijed unutarnjeg tlaka osigurana je projektiranom atestiranom opremom i
materijalima koji odgovaraju najnepovoljnijim uvjetima (cijevha mreza plinske instalacije izradena je iz

Celi¢nih beSavnih cijevi prema DIN 2440 i polietilenskih cijevi kvalitete PE 100, klase SDR 11)

Kompenzacija toplinskih dilatacija rijeSena je prirodnim putem.

PROJEKTANT STR.PROJ.:

Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj.

{rvalsksd komora |"I:.':rj?h! STroparsov

Ivan Kurilj ;
dipk ing. stroj
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Temeljem Zakona o prostornom uredenju i gradnji NN 153/13, 20/17 projektant propisuje:
TEHNICKE UVJETE ZA IZVODPENJE STROJARSKIH RADOVA

Ovim programom navode se mjere, koje sudionici u gradenju predmetnog objekta trebaju provoditi,
kako bi se osigurala kakvoéa pojedinih faza radova i objekta kao cjeline. Program se odnosi na radnje koje
slijede nakon zavr$etka glavnog projekta, te pisane i crtane dokumente obvezne u fazi pripreme i gradenja.

NAPOMENA: Ovaj projekt sluzi za ishodenje Gradevinske dozvole, a ne za izvedbu radova. Izvedba
radova iskljué¢ivo moze vrsiti prema lzvedbenom projektu.

1. OPCI UVJETI
1.1 OVI UVJETI REGULIRAJU | SPECIFICIRAJU

e prava, duznosti i obveze investitora, izvodaca radova i projektanta ovom projektnom dokumentacijom
tretiranog postrojenja ili instalacije

e izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u predracunu

e montazu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja ili instalacije

e garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja ili instalacije

Stavke iz ovih opcéih uvjeta treba dosljedno primjenjivati osim:

¢ ako nije drugacije precizirano ugovorom izmedu investitora i izvodaca radova
¢ ako nije drugadcije regulirano Zakonom

1.2 UGOVARANJE

e Zaklju€ivanjem ugovora o izvodenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji, izvodac
radova usvaja sve toCke ovih opéih uvjeta kao i tehnickih uvjeta koji su dio ove dokumentacije i isti se
tretiraju kao dio ugovora o izvodenju radova.

e Sukladno vazec¢im zakonskim propisima investitor moze na osnovi ove projekine dokumentacije, kada je
ista revidirana i odobrena od nadlezne sluzbe, zakljuciti i ugovor o isporuci i montazi opreme i materijala
pod uobiajenim uvjetima za ovu vrstu radova.

¢ Investitor moze zakljuciti ugovor samo sa onim izvoda¢em radova koji je registriran za izvodenje radova
specificiranih predracunom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuce reference.

e Prije sklapanja ugovora izvoda¢ radova duzan je prouditi projekinu dokumentaciju, provjeriti istu u
kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogucénost nabavke opreme i materijala,
mogucnost transporta, unoSenja i montaze opreme, naroCito opreme veclih gabarita i specijalnih
zahtjeva.

e U slu€aju bilo kakvih primjedbi i-ili nejasno¢a u smislu prethodno navedenih, izvoda¢ radova je duzan
iste prije sklapanja ugovora razrijesiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom nahodenju o tome
se pismeno obratiti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih
potrazivanja s naslova opisanih radniji.

e U slucaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvodac radova je duzan za to
ishoditi pismenu suglasnost projektanta i investitora. Radovi se ugovaraju po sistemu definiranim
ugovorom, a sukladno tehni€kim normama, propisima i standardima vazeéim za predmetne radove.
Svaka izmjena i nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, sporazumno se
utvrduje u pismenom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od strane investitora i izvodaca
radova.

1.3 PRIPREMA RADOVA

e |zvodac radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na gradevini osobu u
skladu sa zakonskim propisima i o tome pismeno obavijestiti investitora.
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e lzvodac radova je obvezan dostaviti investitoru usuglasenu dinamiku izvodenja radova od pocetka do
zavrSetka istih, sa spiskom radnika na gradevini. Usuglasena dinamika radova treba biti izradena na
nacin da ista ne remeti kontinuitet proizvodnje ili investitora.

e |Investitor je duzan prije poCetka izvodenja radova osigurati izvodacu projektnu dokumentaciju za
izvodenje istih u dva primjerka, slobodan prostor za smjeStaj opreme, materijala i alata, uvarsku sluzbu,
vatrogasnu sluzbu na mjestima gdje moze doéi do pozara, te priklju¢ak elektricne energije i vode na
mjestu radova, bez naknade.

e Prije pocetka radova izvoda¢ radova duzan je detaljno prouditi i provjeriti projektnu dokumentaciju,
kontrolirati kompletnost dokumentacije te predloziti eventualno potrebne izmjene i dopune iz naknadnih
razloga, viSe sile ili sl. i o tome pismeno zatraziti suglasnost projektanta i investitora.

e |zvodaC radova je duzan provjeriti na gradevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj
dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predvideno postavljanje projektiranog postrojenja i instalacije vec
postoji neko drugo postrojenje ili instalacije koje ne dopustaju da se radovi izvedu prema projektnoj
dokumentaciji.

e Takoder je izvoda€ radova duzan prije poCetka radova provjeriti stanje gradevinskih i drugih radova
(stupanj izvedenosti) kao i gradevinske mjere vezane za postavljanje strojarskog postrojenja i instalacije.
Pri tom je bitno sagledati raspoloziv prostor, kote, moguénost unasSanja opreme i sve ostale relevantne
Cimbenike.

1.4 OPREMA

e U projektirano postrojenje ili instalaciju izvoda¢ radova duzan je ugraditi opremu specificiranu
projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u
istoj. Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvodenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim
materijala koji je duzan nabaviti i dopremiti investitor, izvodac radova treba dopremiti na mjesto ugradnje.

e Sva oprema i materijal moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati odgovaraju¢éem
standardu (HR standard, a ako nema odgovarajuc¢eg HR standarda moraju odgovarati nekom priznatom
svjetskom standardu).

e Prilikom utovara, istovara, manipulacije na gradevini, opremom i materijalima treba pazljivo manipulirati
kako ne bi do$lo do oneciS¢enja i oSteéenja istih.

e Takoder treba obratiti paznju na zastitu opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja.

e Ugradivati se smije samo ispravna oprema. Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O
uoc¢enim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvoda¢ radova i prijevoznik. O tome se
obavjeStava investitor i isporuditelj opreme.

¢ Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak moze obaviti i onda kada je ista ve¢
ugradena i ako to ne ide na ustrb odrzavanja roka za montazu i kvalitete postrojenja ili instalacije.

1.5 IZVODENJE RADOVA

e Radove treba izvoditi pod stru¢nom kontrolom rukovoditelja gradiliSta koji ¢e zastupati izvodac€a radova,
obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te rjeSavati aktualnu tehni¢ku problematiku na
gradevini. Izvodac¢ radova postrojenja ili instalacije duzan je isto izvesti tako da bude funkcionalno, trajno
i kvalitetno. Radovi se moraju izvoditi sukladno postoje¢im tehni¢kim propisima, normativima,
standardima.

e Ukoliko izvoda¢ radova utvrdi da se uslijed eventualno naknadno utvrdenih greSaka u projektnoj
dokumentaciji ili pogreSnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne sluzbe radovi bili
izvedeni na ustrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, duzan je o tome pismeno
izvijestiti investitora, da ovaj prekine zapocete radove. Ako investitor to ne ucini, snosi punu odgovornost
za nastalu Stetu.

e Ako izvodal radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene suglasnosti projektanta ili
nadzorne sluzbe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije.

e Pri ugradnji, pustanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnoloske cjeline postrojenja potrebno je
strogo se pridrzavati uputa proizvodaca ugradene opreme.

e |zvoda€ radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi montazni dnevnik koji mora kontrolirati i
potpisivati nadzorna sluzba investitora. U montazni dnevnik unosit ¢e se svi podaci o gradevini, kao:
opis radova koji se izvode, broj radne snage, poteSkoc¢e u radu kao i sve izmjene koje se ukazu tijekom
izvodenja radova u odnosu na tehni¢ku dokumentaciju. Svi podaci uneseni u montazni dnevnik,
potpisani od strane nadzorne sluzbe investitora i rukovoditelja radova izvodaca, obvezni su za obje
strane.

e lzvodac radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi i gradevinsku knjigu u koju unosi sve izvedene
radove, isporu¢enu opremu i materijal. Gradevinska knjiga sluzi kao baza za sastavljanje situacije za
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isplatu, kao dokument pri tehniCkom pregledu i konaénom obraCunu. Ista se potpisana od njega i
nadzorne sluzbe predaje investitoru.

U slu€aju da tijekom izvodenja radova dode do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv
izvoda€ radova, nadzorna sluzba investitora je duzna vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u
gradevinsku knjigu ili montazni dnevnik. Vrijeme zastoja ili prekida obracunava se vrijedno$cu rezijskog
sata izvodaca radova po prisutnom radniku.

U slu€aju nastupa viSe sile koja se zapisniCki obostrano konstatira, izvoda¢ radova nema pravo na
naknadu za vrijeme trajanja prekida radova. Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje
je odgovoran izvoda€ radova, ili ako isti u€ini materijalnu Stetu na gradevini ili uredajima investitora,
duzan je uginjenu $tetu u potpunosti nadoknaditi investitoru. Steta se mora utvrditi zapisni¢ki izmedu
zainteresiranih strana.

Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti odustane
od ugovora, investitor je duzan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku zapocéetu fazu radova kao
zavrsenu.

Ukoliko izvodac radova ne izvodi radove solidno i sukladno pravilima struke investitor ima pravo radove
prekinuti i povjeriti ih drugom izvodacu radova, a na teret izvodaca radova potpisnika ugovora, neovisno
0 opsegu neizvedenih radova i cijeni koju ¢e postici investitor s drugim izvoda¢em radova.

Za izvodenje naknadnih radova koji nisu obuhvaceni ugovorom izvoda¢ radova je duzan investitoru
podnijeti pismeni zahtjev, uz koji prilaze odgovaraju¢u dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju.

Po zavr3etku radova investitor je duzan u roku najviSe 15 dana dati svoje primjedbe na izvedene radove,
a po otklanjanju istih preuzeti instalaciju.

1.6 DOKUMENTACIJA

Radioni¢ku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izraduje i isporucuje izvodac radova.

Izvodal radova duzan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju ili
instalaciji nastale tijekom izvodenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne dokumentacije
izvedenog stanja isporuciti investitoru u dva primjerka.

Izvodal radova duzan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva primjerka. Upute
se sastoje od tekstualnog i grafi¢kog dijela te zasebne ostakljene i uokvirene funkcijske sheme.

1.7 NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA

Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu sluzbu koja ¢e pratiti radove i o tome
pismeno obavijestiti izvodaca radova.

Nadzorna sluzba ovlastena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za izvodenje ugovorenih
radova kao njegov opunomocenik.

1.8 PREUZIMANJE INSTALACIJA

Po zavr3etku svih radova i instalacija na zgradi izvoda¢ je duzan ukloniti privremene objekte i prikljucke,
zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, da ocisti gradiliSte i da sva ostala prekopavanja dovede
u prvobitno stanje, da u svom trosku, odgovaraju¢im sredstvima &iS¢enjem, pranjem, i sl. dovede cijeli
pogodeni objekt sa instalacijama u potpuno gisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju odrzava do
predaje na koristenje. Ci§éenja u toku izrade objekta, kao i zavr§no &iéenje ulaze u cijenu rada.

Nakon obavljene montaze, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te
obavljenog probnog pogona, izvoda¢ radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili
instalacije.

Investitor je duzan u roku od 8 dana od dobivanja zahtjeva (s prilozenim kopijama zapisnika o
obavljenim ispitivanjima) imenovati komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvodaCa radova preuzeti
postrojenje - instalaciju.

Izvodac radova je duzan prilikom primopredaje radova uruditi investitoru svu relevantnu dokumentaciju,
postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje
istima.

Na zahtjev investitora izvoda¢ radova je duzan obuciti osoblje koje ¢e rukovati postrojenjem kad ga
investitor preuzme, a troSkovi obuke padaju na teret investitora. TroSkove pogonskog medija i energije
za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi investitor.

TroSkove primopredajne komisije u cjelosti snosi investitor.
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1.9 GARANCIJA

d

Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili instalacije pod
uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativho kako je predvideno projektnom dokumentacijom,
odnosno pravilima struke.

Izvoda¢ radova daje garanciju na izvedene radove od dana primopredaje radova za period preciziran
ugovorom.

Izvodacl radova daje garanciju za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije, te ugradenu opremu
i materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvodaa. Za ugradeni materijal i opremu koju ne
proizvodi izvoda¢ radova vrijede tvorniCke garancije proizvodaca istih. Garancija ne vrijedi za one
dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestruénim rukovanjem i odrzavanjem od strane
investitora ili pak uslijed vise sile.

Izvoda€ radova je duzan u garantnom roku otkloniti o svom troSku sve nedostatke na postrojenju ili
instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koji daje garanciju, a po pozivu investitora u zakonskom roku.
Ukoliko izvoda€ radova to ne u€ini u vremenu koje je prema naravi nedostatka potrebno da se otkloni,
investitor mora otklanjanje nedostataka povijeriti nekoj drugoj ovlastenoj organizaciji, a na troSak
izvodaca radova.

ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI
PREGLED | UPORABNU DOZVOLU

Atesti ugradene opreme i materijala.

Tlaéna i funkcionalna proba grijanja i VRFsustava, instalacije plina

Ispitivanje kotlovnice u skladu s &l. 52. Zakona o zastiti na radu (sacinjava se zapisnik)

Ispitivanje dimnjaka (sacinjava se zapisnik izdan od ovlastene firme)

MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

Najmanje jedanput godi$nje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.

Kontrola uredaja i opreme kao $to su filtri, mjerni uredaiji i slicno obavlja se viSe puta u godini, prema
potrebi i tehniCkim zahtjevima.

Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehni¢ke zahtjeve treba kontrolirati i
servisirati prema posebnim tehni¢kim uputama koje su dane uz navedene uredaje.

Preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnicki osposobljene
i ovlastene od strane odgovorne osobe.

ZAVRSNI RACUN

Nikakve rezijske sate nece biti moguée priznati jer sve otezavajuée okolnosti moraju biti ukalkulirane u
ponudi uz radove kojima pripadaju.
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi iskljucivo izvoditelj, i duzan je otkloniti nedostatke (izmjene
materijala, ponovljen rad i sli¢éno).
Tehnicki uvjeti za grupe radova, bilo gradevinskih ili obrtni¢kih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su
naznaceni uvjeti za nudenje i izradu propisanih radova u troSkovniku.
Obracun koli¢ina radova vrsi se na nacin opisan u svakoj poziciji troSkovnika, predviden za taj rad u
prosjeénim gradevinskim i obrtni¢kim normama.
Ni jedan rad se ne moze dva puta platiti, ukoliko nije dva puta raden bez krivice izvodaca, $to se
utvrduje arbitrazno, a na zahtjev jedne strane. TroSkove arbitraze placa strana koja nije bila u pravu.
Sve obaveze i izdatke, te troSkove po odredbama ovih uvjeta duzan je izvoda¢ ukalkulirati u ponudene
jedini€ne cijene za sve radove na objektu i ne moze zahtijevati da se ti radovi posebno naplacuju.
Iz prethodno navedenog slijedi da jedini¢ne cijene obuhvacaju sve potrebne radove, pribor, vezna
sredstva, brtvila, sav okov i pribor, te ugradbeni materijal. Jedini¢na cijena po jedinici mjere obuhvaca:

- dobavu, odnosno izradu na gradilistu ili radionici

- transport vanjski i na gradilistu

- ugradnju i testiranje

- preuzimanje od strane nadzora
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5. INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA
Testiranje cjevovoda na nepropusnost
1. ISPITIVANJE - prethodno

-Cjevovod:
-cjevovod bez armature, plinomjera i regulatora tlaka
-prethodno ispitivanje se smije izvoditi na cjevovodu sa ugradenom armaturom, ako je nazivni tlak
armature najmanje jednak ispitnom tlaku
-svi otvori cjevovoda moraju biti nepropusno zatvoreni metalnim ¢epovima, kapama, uti¢nim
plo¢ama ili slijepim prirubnicama
-spoj sa cjevovodom pod plinom nije dozvoljen
-Ispitni tlak:
-vrijednost ispitnog tlaka je 1,00 bar
-ispitivanje se provodi inertnim plinom (npr. dusik, uglji¢ni-dioksid), a ni u kojem slu&aju Cistim
kisikom
-Vrijeme ispitivanja:
-ukupno minimalno vrijeme ispitivanja 10 min
-Manometri, ispitivanje:
-pisac tlaka klase 1,0
-manometar klase 0,6% s mjernim podruc¢jem 1,50 x ispitni tlak (1,5 x 1,00= 1,5 bar)
-mjerno podrucje 0-1,6 bar
-ispitivanje je zadovoljeno ako nema pada tlaka
-klasa to€nosti instrumenta odredena je maksimalnom dozvoljenom pogreSkom dP i mjernim
opsegom MO manometra

2. ISPITIVANJE - glavno

-Cjevovod:
-cjevovod sa armaturom ali bez plinskih naprava, pripadajucih regulacijskih i
sigurnosnih uredaja
- plinomjer moze biti uklju¢en u glavno ispitivanje
-prethodno ispitivanje se smije izvoditi na cjevovodu sa ugradenom armaturom, ako je nazivni tlak
armature najmanje jednak ispitnom tlaku
-Ispitni tlak:
-vrijednost ispitnog tlaka je 110 mbar
-ispitivanje se provodi inertnim plinom (npr. dusik, uglji¢ni-dioksid), a ni u kojem slu&aju Cistim
kisikom
-Vrijeme ispitivanja:
-ukupno minimalno vrijeme ispitivanja 10 min
-Manometri, ispitivanje:
-pisac tlaka klase 1,0
-manometar klase 0,6% s mjernim podruc¢jem 1,50 x ispitni tlak (1,5 x 110= 165 mbar)
-mjerno podrucje 0-160 mbar
-ispitivanje je zadovoljeno ako nema pada tlaka
-klasa to¢nosti instrumenta odredena je maksimalnom dozvoljenom pogreSskom dP i mjernim
opsegom MO manometra

MATERIJAL | MONTAZA

Ugradeni materijali moraju biti kvalitetni i ispravni . Svi elementi , oprema i cijevi moraju odgovarati
zahtjevima i standardima koji su navedeni u specifikaciji materijala. Kvaliteta materijala dokazuje se

odgovaraju¢im certifikatima koje izvoda¢ radova mora imati tokom izvodenja radova na gradiliStu, a nakon
zavrSetka radova istu mora predoditi komisiji za tehnicki pregled objekta.

UPUTE ZA PUSTANJE U RAD | ODRZAVANJE

Pustanje plinske instalacije u rad izvodi ovlastena osoba distributera nakon izvrSenih propisanih
ispitivanja i izvrSenog tehnickog pregleda plinske instalacije. Redovite provjere, preglede, kontrole i
ispitivanja , kao i zamjena plinomjera obavlja sluzba odrzavanja distributera plina.

Investitor (KORISNIK) je duzan provoditi kontrolu lozista i dimnjaka. Kontrola lozista za
izgaranje plinovitih goriva provodi se u svrhu zastite zraka od oneciSc¢enja i zastite od pozara kontrolom
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ispravnosti rada lozista, a prema pravilima struke, za loziSta snage iznad 26 kW- jedanput godiSnje.
Istodobno se moraju kontrolirati i oCistiti dimovodne cijevi (dimnjace) i dimnjaci.

ANTIKOROZIVNA ZASTITA

Unutarnja plinska instalacija nakon provedenog ispitivanja se odmascuje, susi i Cisti do metalnog
sjaja, a nakon toga se premazuje s dva sloja temeljne boje i sa zavrSnim slojem Zute boje RAL 1021 prema

DIN 2403 .

antikorozivnu zastitu i termofit obloge , klasa optereéenja A), a ako Zbuka sadrzava gips potrebno je plinske
cijevi izolirati polimernim zastitnim ovojem ( EN 12068 — trake za antikorozivnu zastitu i termofit obloge ,

klasa opterecenja C).

6. INSTALACIJA GRIJANJA | PRIPREME PTV-A

A)

B)

UVJERENJA O SUKLADNOSTI, MUERENJA | ISPITIVANJA

Uvjerenje o sukladnosti ugradene opreme i materijala — dostavlja izvodac

Tlagna proba sustava— obavlja izvodac¢

Funkcionalna (topla proba) sustava — obavlja izvoda¢

Zapisnik o pustanju u pogon i izdavanje garancije- obavalja ovlasteni servisr

Ugradeni materijali moraju biti kvalitetni i ispravni. Svi elementi, oprema i cijevi moraju odgovarati
zahtjevima i standardima koji su navedeni u specifikaciji materijala. Kvaliteta materijala dokazuje se
odgovaraju¢im certifikatima koje izvoda¢ radova mora imati tokom izvodenja radova na gradilistu, a
nakon zavrSetka radova istu mora predociti komisiji na tehni¢kom pregledu objekta.

MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

Najmanije jedanput godi$nje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.

Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehni¢ke zahtjeve treba kontrolirati i
servisirati prema posebnim tehni¢kim uputama koje su dane uz navedene uredaje.

Preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnicki
osposobljene i ovlastene od strane odgovorne osobe.

C) TEHNICKI UVJETI

Cijevi za instalaciju grijanja su od polipropilena PPR, odgovarajucée kvalitete.

Cijevi za instalaciju hladenja su bakrene, odgovarajuce kvalitete.

Sve cijevi mreze tj. horizontalne i razvodne i povratne mreze moraju biti poloZzene s propisanim
padom tako da se omogucéi odzracivanje €itave instalacije.

Cjelokupnu cijevnu mrezu poloziti tako da je omoguéeno nesmetano Sirenje uslijed toplinskog
dilatiranja kako ne bi doslo do oSte¢enja gradevinskih elemenata i same instalacije. Na svim
vertikalama, gdje je to potrebno montirati ekspanzione kompenzatore ukoliko kompenzacija nije
rijeSena na neki drugi nacin.

Spojevi se izvode tehnologijom tvrdog lemljena ili tzv press spojevim.

Pri spajanju cijevi lemljenjem mjesta moraju biti dobro oc¢iSc¢ena.

Sirenje cijevi treba osigurati ugradnjom kompenzatora, kliznih i &vrstih to¢aka prema projektu.

Kod ugradnje horizontalnih cijevnih vodova obratiti paznju na pravilno polaganje. Cijevi izvesti u
padu 0.5 % odnosno minimalno 0.25%. Na najviSim

to¢kama cjevovoda ugraduju se rucni i automatski odzracni ventili.

Dijelovi cijevne mreze koji nisu namijenjeni za odvajanje topline ili oni koji se mogu zamrznuti,
moraju se kvalitetno izolirati.

Cjevovode vode treba izolirati toplinskom izolacijom otpornom na visoke temperature (kao
proizvod "Armstrong HT" i sl.). debljina izolacije precizirana je na crtezima.

Medij za prijenos topline u sustavu grijanja je voda.

Medij za prijenos topline u sustavu hladenja je freon 410a.
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D) ISPITIVANJA INSTALACIJE
1) TLACNA PROBA SUSTAVA

- Kod ispitivanja obavezna je prisutnost nadzornog inZenjera i voditelja gradilista te po zavrSenom
ispitivanju rezultati se utvrduju zapisnicki.

PRIPREME ZA ISPITIVANJA

- lzvrSiti detaljan pregled i ¢iS¢enje ugradene opreme poslije zavrSetka svih montaznih radova

- Osigurati propisane padove tj. uspone cjevovoda

- Osigurati dobro brtvljenje na svim vodovima i armaturama

- lzvesti ucvrscenje svih elemenata

- lzvrsiti ispiranje cijelog novo izvedenog sustava (4-5 puta)

- Prilikom ispiranja predregulacija se podeSava na minimalni hidraulicki otpor

- Na svim za to odredenim mjestima ( ispustanja, filteri, odmuljne posude ) mora se redovno vrsiti
odmuljivanje do potpuno gistog stanja

- Ispiranje se vrSi uz rad cirkulacijskih pumpi

ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI

- Ispitivanje nepropusnosti se obavlja uvijek prije poCetka pogonskih ispitivanja, da bi se osigurala
zastita od istjecanja vode.

- Ispitivanje se obavlja prije postavljanja izolacije ili slojeva poda ili drugih gradevinskih zahvata
kojima bi se zatvorio bilo koji dio instalacije.

- Ispitivanje ogrjevnih sustava se vrSi radnim pretlakom vode koji iznosi 1,3 vrijednosti nazivnog
pritiska, pri é¢emu mora biti najmanje 1 bar pretlaka na bilo kojem mjestu ogrjevnog sustava.
Tlak ispitivanja instalacije iznosi: 5 bar.

- Ispitivanje ¢vrsto¢e kod podnog grijanja se vrSi po pojedinim krugovima tako da se krug napuni
vodom i natlaci na 9 bar, koji se naglo snizava na atmosferski. Poslije ponovnog postizanja
natpritiska od 9 bar, ili 10 bar apsolutnog, izvrSi se pregled cijelog kruga, pri ¢emu nije dozvoljena
pojava znakova propustanja. Natpritisak se u ogrjevnom krugu odrzava za vrijeme od najmanje 30
minuta. Ako se za vrijeme provjere utvrdi propustanje, krug se mora ukloniti ili popraviti, a ispitivanje
ponoviti za dati krug. Ogrjevni sustav podnog grijanja se ispituje prije montaze poda. Istovremeno je
moguce ispitivanje najviSe tri kruga grijanja istog poda.

- Poslije punjenja sustava vodom i postizanja navedenog pretlaka, izvrSi se pregled cijelog sustava,
pri Eemu nije dozvoljena pojava znakova propustanja ( spojeva , armatura, ogrjevnih tijela ... )

- U sustavu se odrzava navedeni pretlak najmanje 6 sati, poslije ega se vrSi ponovni pregled.

- Rezultat ispitivanja se smatra uspjeSnim ako se prilikom provjere ne utvrdi propustanje.

- Ako se pri ispitivanju ustanove mjesta propustanja, ispitivanje ponoviti, nakon ¢ega se moraju
mjesta propustanja popraviti u skladu s propisima ili ¢e se dijelovi cjevovoda izmijeniti, te nakon toga
ponovo izvrsiti ispitivanje tlakom.

2) DILATACIJSKA ISPITIVANJA

Dilatacijska ispitivanja se obavljaju nakon uspjeSno obavljenih ispitivanja nepropusnosti u cilju

utvrdivanja nedostataka na sustavu centralnog grijanja u pogonskim uvjetima.

- Za ovo ispitivanje voda se zagrije na najviSu projektnu temperaturu i prepusti hladenju na
temperaturu okoline, zatim se postupak ponovi jo$ jednom.

- Nakon izvrSenog detaljnog pregleda sustava, ako se utvrdi propustanje ili drugi nedostaci ( npr.
pomicanje cjevovoda ), nakon uklanjanja nedostataka postupak se mora ponoviti.

- Prilikom dilatacijskih ispitivanja izvrsiti provjeru rada sigurnosnog ventila i napunjenosti ekspanzijske

posude, tako da se pri uspostavljenoj najviSoj projektnoj temperaturi vode nastavi puniti sustav do

otvaranja sigurnosnog ventila, a nakon toga ispustati vodu dok se ne postigne radni tlak sustava.

3) TOPLINSKA ISPITIVANJA

- Toplinska ispitivanja se vrSe s ciljem utvrdivanja funkcionalnosti i podesenosti postrojenja.
- Prilikom toplinskih ispitivanja provjerava se:

- ispravan rad armatura

- ravnomjernost zagrijavanja ogrjevnih tijela

- postizanje projektnih tehni¢kih parametara temperature, tlaka, razlika temperature
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- ispravan rad regulacijskih, mjernih i sigurnosnih uredaja
- kapacitetna pokrivanja projektirane koli¢ine topline pri vanjskim temperaturama manjim od 5°C

4) ODZRACIVANJE

-obavlja se pomocu &epova za odzracivanje, koje sadrzi svako ogrjevno tijelo i automatskog
odzracnog ventila smjeStenog na najvisoj to€ci glavnog razvoda
-na pojedinim mjestima su postavljeni odzracni lonci, prema nacrtu

5) HIDRAULICKO URAVNOTEZENJE, BALANSIRANJE

e Da bi se ostvarili projektirani protoci kroz pojedine grane, odrzavao autoritet regulacijskog troputnog
ventila, ostvarili zeljeni u€ini ogrjevnih/rashladnih tijela, te ostvario besprijekoran rad cijelog sustava
bez Sumova potrebno je izvrsiti balansiranje krugova grijanja. Kao balansirajuéi ventili predvideni su
TA- HYDRONICS STAD (STAF) ventili ili sli¢ni.

e Instalacija se mora dobro odzraciti i ocistiti od Eestica nedisto¢a - voda uz normalni protok treba biti
bistra, a hvataci necistoca ocis¢eni; ovo je naj¢es¢i uzrok nepripremljenosti instalacija, koji u pravilu
nije mogucée otkloniti u kratkom roku; ovisno o razgranatosti instalacije, svaki cirkulacijski krug
potrebno je odzradivati i Cistiti svaki hvatac¢ nedisto¢a 3-5 puta u razmacima 4-6 sati; osim u periodu
Cis¢enja hvataCa i odzraCivanja pumpe cijelo vrijeme trebaju biti u pogonu za vrijeme postupka
balansiranja pumpe moraju cijelo vrijeme biti u pogonu, u ispravnom smjeru vrtnje i na brzini vrinje
predvideno projektnom dokumentacijom

e Za vrileme postupka balansiranja svi zaporni elementi i ru¢ni regulacijski ventili moraju biti i ostati u
projektom za normalni pogon (otvoren) predvidenom polozZaju, isto tako svi regulacijski ventili sa
pogonom moraju biti i ostati prebaeni sa automatskog na ruéno vodenje (suradnja sa
automatic¢arem), i podeSeni u projektom za normalni pogon predviden polozaj (otvoren).

e Termostatske glave trebaju se montirati na pripadajuce ventile tek nakon izvrS§enog balansiranja
kako ne bi doslo do nekontroliranog zatvaranja i otvaranja ventila.

e Tijekom balansiranja protok u sustavu ne smije se mijenjati osim zbog utjecaja podeSavanja samih
ventila (nije dopusteno nekontrolirano zatvaranje i otvaranje zapornih ili regulacijskih ventila)

e Balansirajuci ventili moraju biti dostupni za mjerenje i podeSavanije (prostorije otklju¢ane, osigurane
liestve i si.), te osigurana stalna prisutnost i pripomo¢ stru¢nog osoblja narucitelija usluge
balansiranja.

e Sve ostale eventualno potrebne, a nenavedene predradnje na instalaciji, nuzne za ispravno
balansiranje instalacija, duzan je izvrsiti narucitelj usluge balansiranja — osim samog postupka
balansiranja
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2. TEKSTUALNI DIO
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2.1. TEHNICKI OPIS

2.1.1. TEHNICKE KARAKTERISTIKE SUSTAVA PRIJE ZAHVATA (OPIS POSTOJECEG
STANJA)

Predmetni objekt javne i drustvene namjene sastoji se od prizemlja, kata i tavanskog prostora,
koji se ne koristi te predstavlja neiskoriSteni prostor. Javna gradevina vanjskih je gabaritnih
dimenzija 15,00 x 11,70 m, s korisnom povrsinom od 397,92 m?

Kao energent za grijanje i pripremu potroSne tople vode se Koristi prirodni plin. Objekt je
priklju¢en na gradsku plinsku mrezu lokalnog distributera plina.

Predmetni objekt ima ugraden sustav centralnog grijanja. Kao izvor toplinskog ucina se koristi
instalirani atmosferski plinski bojler proizvodaca VAILLANT tip VUW SOE 280/2-5, nazivne
shage 28 kW, a za pripremu potrosne tople vode se koristi akumulacijski spremnik s vlastitim
plamenikom, proizvod VAILLANT tip atmoSTOR VGH 220/5 XZU, nazivne snhage 8,6 kW,
prikazani slikom 2.1. Postojeci plinski atmosferski aparati su smjesteni u prostoriji u prizemlju
zgrade.

Slika 2.1. Postojedi plinski uredaji
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Slika 2.2. VAILLANT VGH 220/5 XZU

Grijanje prostora je centralno putem radijatorskih ogrjevnih tijela, rezima grijanja 80/60 °C.
Radijatorska ogrjevna tijela, prikazana slikom 2.3., opremljena su termostatskim radijatorskim
ventilama na polaznom vodu i radijatorskim prigudnicama na povratnom vodu. U predmetnom
objektu, ukupno je instalirano 241 ¢lanaka aluminijskih radijatora proizvodaca LIPOVICA, ukupne
instalirane snage 26,3 kW. U objektu se nalazi jedan cirkulacijski krug, a rad je reguliran pomocu
sobnog termostata koji se nalazi u objektu. Razvodna mreza je izvedena iz bakrenih cijevi
vodenih unutar poda, zida, prizemlja i uz zidove prostorija gradevine. Odzra€enje cijevne mreze
se vr8i preko ruénih odzra¢nih pipaca postavljenih na svakom radijatoru te pomoc¢u automatskih
odzraénih ventila na najviSim dijelovima predmetne instalacije.

Slika 2.3. Aluminijski radijatri opremljeni termostatskim radijatorskim
ventilima i priguSnicama
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PLINSKA INSTALACIJA

Postojeéi objekat je prikljuen na distribucijski sustav zemnog plina putem postojeéeg
srednjetlacnog kuénog priklju¢ka d32, koji zavr§ava glavhom zaporom. U objektu se nalaze
atmosferski plinski bojler proizvodaca VAILLANT tip VUW SOE 280/2-5, nazivne snage 28 kW, a
za pripremu potrosne tople vode se koristi akumulacijski spremnik s vlastitim plamenikom
VAILLANT tip atmoSTOR VGH 220/5 XZU, nazivne snage 8,6 kW.

INSTALACIJA NEMJERENOG PLINA
Instalacija nemjerenog plina obuhvaca ¢eli¢ne cijevi i armature poloZene unutar PRS do plinskog
brojila. Instalacija nemjerenog plina se u potpunosti zadrzava.

INSTALACIJA MJERENOG PLINA

Instalacija mjerenog plina obuhvaca ¢&eli¢ne cijevi od plinskog brojila do plinskih troSila. Instalacija
mjerenog plina vodena je nadzbukno. Ovim projektom predvida se rekonstrukcija plinske
instalacije na mjestu demontiranog direktno grijanog spremnika za PTV.

PLINSKO BROJILO

U objektu se nalazi plinsko brojilo s mjehom G4 koje se takoder zadrzava. Na prikljucnom
cjevovodu plinomjera instaliran je zaporni ventil. Instalacija mjerenog plina predvida vodove od
plinomjera do troSila izvedene iz €eli€nih cijevi i poloZene nadzbukno.

2.1.2. TEHNICKE | POGONSKE KARAKTERISTIKE SUSTAVA NAKON ZAHVATA
(PLANIRANI ZAHVAT)

Planiranim zahvatom poboljSanja energetske ucinkovitosti, potrebe predmetne gradevine za
toplinskom energijom biti ¢e znatno smanjene.

U cilju ustede energije i smanjenja emisije CO., predvida se ugradnja novog sustava grijanja
koji mora biti dimenzioniran u skladu s novim stanjem toplinske ovojnice zgrade. Planirani
zahvat na toplinskoj ovojnici prikazan je u arhitektonskom projektu — TD: 03-18.

U okviru ovog projekta predvida se ugradnja plinskog kondenzacijskog uredaja u kombinaciji
sa spremnikom za PTV, s ciliem poboljSanja energetske slike i ostvarivanja ustede te
demontaza postojecCih plinskih aparata. Projektirani kondenzacijski aparat ¢e se ugraditi u
prostoriju u prizemlju, povrine 20,30 m?, na mjesto postojec¢eg plinskog aparata.

Na osnovu proracuna toplinskih gubitaka objekta nakon provedene mjere poboljSanja vanjske
ovojnice zgrade odabran je plinski kondenzacijski zidni uredaj kao proizvod VAILLANT tip VU
INT | 356/5-5 ili jednakovrjedan, ogrijevnog ucina Qg=6,4 - 35,0 kW. Kod odabira uredaja
takoder je uzet u obzir investitorov zahtjev za moguée proSirenje predmetnog objekta.

Karakteristike odabranog uredaja su:

VAILLANT tip VU INT 356/5-5
Qn =6,4-35,0 kW (80/60°C)
zemni plin: pt=20 mbar,

V=4,1 m3h
SxVxD=440x720x406 mm
230V/50 Hz, m=39,2 kg
Zrakodimovod @ 80/125 mm.

Volumen spremnika za PTV odabran je na temelju kapaciteta postoje¢eg spremnika za PTV i na
temelju stvarnih potreba za toplom vodom te iznosi 295 litara.

Projektirani rezim grijanja je 70/55 °C.

Novoprojektirani visokou€inkoviti kondenzacijski zidni plinski uredaj nazivne je snage 35 kW, sa
Sirokim modulacijskim podru¢jem od 20 % do 100 %. Projektirani plinski kondenzacijski zidni
bojler osigurava automatsku kontrolu procesa izgaranja, opremljen je visokoucinkovitom
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cirkulacijskom crpkom (klasa A), izmjenjivaéem topline od plemenitog Celika te je razreda
energetske ucinkovitosti A.

Upravljanje komplethom opremom smjeStenom u kotlovnici vrSiti ¢e se putem automatskog
regulatora kao proizvod Vaillant tip calorMATIC 450 ili jednakovrijedno. Navedeni sustav
omogucuje regulaciju temperature polaznog voda prema vanjskoj temperaturi te prema odabranoj
krivulji grijanja. Uredaj ima mogucnost vremenskog programiranja pripreme potro$ne tople vode s
funkcijom jednokratnog punjenja spremnika.

Priklju€enje na cijevnu instalaciju sustava grijanja i tople vode te pustanje u pogon kotla, mora
se izvesti prema vazecéim tehniCkim normama i uputama proizvodaca od strane stru¢ne osobe
koja preuzima odgovornost za pravilan rad kotla.

Predmetni kondenzacijski zidni plinski uredaj prikljuciti Ce se na novo izgradenu koncentrinu
zrako-dimovodnu cijev, dimenzije 80/125 mm, koja se kroz kat i tavanski prostor vodi u
vatrootpornoj oblozi. MontaZzu zrako-dimovodne koncentriCne cijevi izvesti prema uputama
proizvodaca.

Za prihvacanje ekspanzije vode u sustavu grijanja i PTV-a predvida se ugradnja ekspanzijskih
posuda.

Za cirkulaciju ogrijevnog medija ugraditi ¢e se cirkulacijska pumpa, s elektronskom regulacijom
koja automatski analizira sustav grijanja, nalazi optimalne postavke i prilagodava svoj rad
promjenama u sustavu. Cirkulacijska pumpa spaja se na instalaciju preko hidrauli¢ke skretnice.

Spoj cjevovoda na postojecu instalaciju centralnog grijanja i potrosne tople vode izvodi se iz
bakrenih cijevi, a spajanje se izvodi tvrdim lemom ili press fitinzima. Linearne diletacije cjevovoda
kompenziraju se prirodnim putem.

OdzraCivanje cijevne mreze i kompletnog sustava ostvaruje se preko automatskih odzracénih
lon€i¢éa montiranih na najviSoj toCci instalacije te ru¢no putem odzra¢nih pipaca ugradenih na
svakom radijatorskom tijelu.

Tlak instalacije centralnog grijanja podesiti tako da iznosi 1,1 bar u hladnom staniju.

Cjevovode izolirati samo pri prolazu kroz negrijani prostor, toplinskom izolacijom ¢iji su tip i
debljina naznaceni u specifikaciji materijala.

PLINSKA INSTALACIJA

U okviru ovog projekta predvida se zamjena postojeceg plinskog uredaja kondenzacijskim zidnim
uredajem kao proizvod VAILLANT tip VU INT | 356/5-5 ili jednakovrjedan, ogrijevnog ucina
Qg = 6,4 - 35,0 kW. Budu¢i da se predvida zamjena plinskih troSila veceg toplinskog ucina sa
kondenzacijskim uredajem manjeg ucina, nije potrebna rekonstrukcija elemenata plinske
instalacije. Uz kondenzacijski zidni uredaj ugraduje se zaporni plinski ventil sa protupozarnom
za8itom. Na mjestu demontiranog spremnika s vlastitim plinskim plamenikom potrebno je plinsku
instalaciju blindirati.

2.1.3. MONTAZA | UPORABA SUSTAVA, UVJETI ZA ODRZAVANJE SUSTAVA

Ugradnju opreme mora izvesti stru¢no osoblje pridrzavajuci se pravila struke i uputa proizvodaca
opreme.

Uporabu i odrzavanje sustava vrSiti u skladu sa uputama proizvodaca.
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2.1.4. UTJECAJ SUSTAVA NA OKOLIS (BUKA, VIBRACIJE, ZAGADENOST)

Razine vibracije i buke koje proizvodi projektirana oprema u pogonskim uvjetima su ispod
dozvoljenih te nemaju uticaj na okolis.

2.1.5. UGRADNJA, PRICVRSCENJE | OVJES NA NOSIVU KONSTRUKCIJU ZGRADE ZA
KOMPONENTE SUSTAVA KOJE SE UGRADBUJU U OKVIRU MJERE

Ugradnju opreme mora izvesti stru¢no osoblje pridrzavajuéi se pravila struke i uputa proizvodaca
opreme.

Na zidove i stropove se pri¢vrS¢uju cjevovodi i zrako-dimovodna cijev pomocu tipskih ovjesnih
elemenata, kao 8to su obujmice sa gumenim ulodkom, nosivi profili, tiple, vijci i sl.

2.1.6. UVJETI ZA ZBRINJAVANJE KOMPONENTI SUSTAVA NAKON ZAMJENE
Nakon ugradnje novih komponenti sistema grijanja postojeéi plinski bojler, spremnik PTV-a i

nepotrebni djelovi cijevne instalacije se demontiraju i odlazu na reciklaznom dvoridtu. Navedene
dijelove sustava potrebno je deponirati u skladu sa zakonskim odredbama.

Napomena: ispitivanja su opisana u Programu kontrole i osiguranju kvalitete.

PROJEKTANT STR.PROJ.:

Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj.

{rvatsead Eomora |"I:-':rj:f«! Sirogarsiva

Ivan Kuril] ;
diph ing. stroj
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2.2. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE PROJEKTIRANE OPREME |

ODRZAVANJE

Plinska instalacija

Investitor (KORISNIK) je duzan provoditi kontrolu loziSta i dimnjaka. Kontrola loziSta za izgaranje
plinovitih goriva provodi se u svrhu zastite zraka od oneciScenja i zaStite od pozara kontrolom ispravnosti
rada lozista, a prema pravilima struke, za loziSta snage iznad 26 kW - jedanput godiSnje. Istodobno se

moraju kontrolirati i o€istiti dimovodne cijevi (dimnjace) i dimnjaci.

Rokove za odrzavanje i kontrolu vanjske i unutradnje plinske instalacije vrsiti prema zahtjevima

distributera zemnog plina.

Uvjeti za odrzavanje sustava grijanja

Redoviti pregledi sustava grijanja, koji uklju€uju kompletnu cijevnu mrezu ogrjevne vode, u cilju

otkrivanja eventualnih propustanja instalacije, popravci na cjevovodu, zamjena armatura, slavina za

pp i odzracnika po potrebi.
IzvjeS¢a o pregledima i ispitivanjima sustava,

Servisni radovi prema programu proizvodaca opreme.

Popravci i sanacije propustanja.
Redovite kontrole zaprljanosti filtera.

PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA INSTALACIJE JE 25 GODINA.

PROJEKTANT STR.PROJ.:

Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj.

irvatsks komora |"|:.':rj:'r-\! STroparsov
Ivan Kurilj

dipl ing. stroj g

Onwlasteni ind=njer strojarstva R
5 1398




M. Prpica 52; Oroslavje 49243; OIB 98185443842; tel./fax.: 049/264-015; GSM: 098/699-311

VRSTA PROJEKTA: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
INVESTITOR: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuskana 2, Pregrada, OIB: 01467072751
GRABEVINA: Energetska obnova javne zgrade NK Pregrada, k.€.br. 1291/1 (1189/12), k.o. Pregrada

2.3. PRORACUNI

2.3.1.1. PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA | ODABIR ZIDNOG
KONDENZACIJSKOG UREDAJA

Koeficijenti prolaza topline za gradevinske slojeve predmetne gradevine definirani su u
arhitektonsko - gradevinskoj projektnoj dokumentaciji i preuzeti su iz investitorovog “lzvjeS¢e o
provedenom energetskom pregledu gradevine”. Ukoliko dode do izmjene istih, odabir opreme ne
vrijedi. Proradun ukupnih gubitaka topline napravljen je na raCunalu prema postupku normiranom
u EN 12831 pomoc¢u programa TechCON REHAU i nalazi se u arhivi projektanta.

Rekapitulacija toplinskih gubitaka:

KARAKTERISTIKE PROSTORA TOPLINSKI GUBICI OGRWEVNA TJELA 'NS-LACLI::(AN'
Oznaka _ Bui| A | Vi |Pun| ©Vi | ©Ti |ORH,| ®HL; Koli¢ina g g D imse | Dt
prostora Namjena prostora TIP
CCHm’1 ] [m’] Al W] W | W | W kom W] W] W | W
70 |55 |
PRIZEMLJE
P1 ULAZNI PROSTOR 15 |115,1|42,34|0,5| 216 375 | 242 | 833 |[LIPOVICA S600 15 129 1935 1935
P2 HODNIK / 11,46] 41 |05| 22 -22 0 0
P3 TUS 24 14,09|11,45[1,5| 228 405 65 698 |LIPOVICA S600 4 98 392 392
P4 SUCI 20 (12,2|34,06|0,5| 203 827 | 195 | 1225 [LIPOVICA S600 12 111 1332 1332
P5 PRAONICA 15 |120,3|56,84| 0,5 | 290 355 | 325 | 970 |LIPOVICA S600 10 129 1290 1290
P6 SVLACIONICA 24 ( 15 | 419|055 | 278 | 1246 | 239 | 1763 [LIPOVICA S600 17 98 1666 1666
P7 TUS 24 |7,55(|21,13(1,5| 420 575 | 121 | 1116 |LIPOVICA S600 10 98 980 980
P8 HODNIK / [1,76| 4,93]0,5 26 -27 0 -1
P9 SANITARIJE 15| 7,2 (20,17|11,5| 309 157 | 115 | 581 |LIPOVICA S600 6 129 774 774
P10 TUS 24 17,55(21,13[{0,5| 140 561 121 822 |LIPOVICA S600 10 98 980 980
P11 SVLACIONICA 24 | 15 | 41,905 278 | 1278 | 239 | 1795 |LIPOVICA S600 15 98 1470 1470
P12 HODNIK / 11,761 493 |05| 26 -27 0 -1
P13 URED 20 (30,6(85,65|/0,5| 510 | 1700 | 489 | 2699 [LIPOVICA S600 25 111 2775 2775
KAT
P14 URED 20 | 27 | 78,4|0,5| 466 | 1108 | 433 | 2007 [LIPOVICA S600 30 111 3330 3330
p15  |[DVORANAZA 20 | 65 |188,4| 0,5 | 1121 | 2207 [ 1039 | 4367 |LIPOVICAS600 | 45 | 111 4995 4995
SASTANKE ’ ’
P16 SANITARIJE 15 |5,67|16,44| 1,5 | 252 70 91 413 |LIPOVICA S600 6 129 774 774
P17 URED 20 | 18 |52,31|0,5| 311 736 | 289 | 1336 |LIPOVICA S600 15 111 1665 1665
P18 HODNIK 15 |23,3(67,66| 0,5| 345 -13 373 | 705 |LIPOVICA S600 15 129 1935 1935
P19 SPREMISTE 15 |3,87(11,22] 0,5 57 -109 62 10 |LIPOVICA S600 6 129 774 774
P20 HODNIK / 11,72 5 |05| 28 -27 0 1
P21 SPREMISTE / 16,63|19,22|10,5| 88 -87 0 1
| UKUPNO: 21340 26293
Odabrano je:
1, Za zagrijavanje prostora i pripremu potroSne tople vode odabran je plinski Vaillant tip VU INT | 356/5-5
kondenzacijski uredaj: Q=6,4-35,0 kW

2.3.2. PRORACUN TEHNICKIH KARAKTERISTIKA OPREME

2.3.2.1 Proracun eskpanzijske posude

Za potrebe odrZzavanja tlaka u sustavu grijanja odabrana je ekspanzijska posuda sa
zracnim jastukom iz nepropusnog mjeha iz butila, ELBI volumena 24 |. Kao sigurnosni
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uredaj u sustavu grijanja, tj. kao zastita od prekoraenja tlaka odabire se ventil s
oprugom, DSV 20-2,5 H.

Za potrebe odrzavanja tlaka u sustavu potrosne tople vode odabrana je ekspanzijska
posuda sa zra¢nim jastukom iz nepropusnog mijeha iz butila, proizvoda¢a ELBI
volumena 35 | za sanitarnu vodu ili jednakovrijedna.

Va= 150 lit. Ukupni wlumen wode u sistemu
n= 2,86 Postotno Sirenje vode u odnosu na 10°C
V= 0,75 lit. Koli¢ina vode najmanje 0,5% Va
Psv= 3 bar tlak otvaranja SV
Pstc= 1,5 bar staticki tlak
dpa= 0,5 bar razlika max. radnog tlaka i psv
Ve=-lit. Razlika wlumena wde u sistemu
Po= 0,5 bar predtlak
Pe= bar krajnji tlak u sistemu pe=pswdpA
Vmin= lit. minimalni volumen MEP

2.3.2.2 Proraéun cirkulacijske pumpe

Pumpa P1
Duljina cijevovoda 50,0|m
Spec. pad tlaka cijevovod lin 360,0|Pa/m
Pad tlaka cijevowod lin 18,0|kPa
Pad tlaka cijevovod lok 4,0/kPa
Pad tlaka regulacijski ventil 10,0(kPa
Pad tlaka regulacijski ventil-rad 10,0(kPa
Pad tlaka radijator 1,0|kPa
UKUPNO: 43,0/ kPa
Prototna koliina 1.8 m/h

ODABRANA JE PUMPA
ALPHA2 25-60 180
V=1,8 m¥h
dp=43 kPa
N=3...50W/230V-50Hz
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2.3.2.3. Proracun dimnjaka

PLINSKI UREDAJ B1

VAILLANT ecoTEC PLUS
VU INT | 356/5-5

Qn = 6,4-35,0 kW (80/60°C)
zemni plin: pt=20 mbar,
V=4,1 m?h
SxVxD=440x720x406 mm
230V/50 Hz, m=39,2 kg
Zrakodimovod @ 60/100 mm

DIMOVOD — ODVOD DIMNIH PLINOVA OKOMITO KROZ KROV

Prema tehni¢kim podacima proizvodata maksimalna dopustena duljina koncentricne cijevi
dimenzije & 80/125 mm, prilikom okomitog prolaza kroz krov iznosi 23,00 m i tri koljena 90°.

Na predmetnom dimovodu duljina koncentriéne cijevi iznosi 10,0 m i dva koljena 87°.

Na osnovu navedenih podataka dimnjak ZADOVOLJAVA.
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5.2 Duljine cijevi e 80/125 mm

ecoTEC profecoTEC plusfecoTEC exclusive

Elementi Br. artila | Maksimalna VUINTI | VUWINT | VUINTI | VUINTI | VUINTI
duljina cijevi 116/5-5 I 246/5-3 306/5-5 356/5-5
116/5-3 | VUW INT | VUW INT
VUW INT I |
I 246/5-3 306/5-5
186/5-3 VU INT 1
VU INT | 256/5-5
206/5-5 | VUW INT
VUW INT |
i 256/5-5
206/5-5 | VUIINTI
VUIINT | | 256/5-5

206/5-5 Vu
276/5-7
(H-INT )
Okomiti prolaz kroz krov 303200 maks. 11.0m 230m 280m 230m 230m
303201 koncentring | pius 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3
duljina cijlevi® | keljena od | koligna od | kolienaod | koljena od | koliena od
87" 87 87 87" g7
Vodaravni prolaz kroz krov/zid 303209 maks. 1,0m 230m 280m 230m 230m
koncentrién, plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3
duljina ciievi | kdljena od | koliena od | koljena od | koljena od | koljena od
87 87 87° B B8r°
Prikljuéak na sustav 303208 Maks. duljina 30m
zrako/dimovoda koncentriéne plus 3 kofjena od &67°
{ wd;i‘xi e Obrafite pozornost na odobrerja proizvodaga dimnjakal
Dimenzionirajte dimnjak sukladno poedacima proizvodacgal
Koncentriéni prikijuéak na dimo- 303208 Maks. duljina 30m
vodni vod za podtlak koncentriéne plus 3 kofjena od 87"
cijevi
(vodoravni dic)
Koncertriéni prikljuéak na: 303250 maks. ukupna 33.0m
R ; o
—  Dimovodri vod DN 80 (kruti) u duljina cevi phea & hdlionss 0d 8771 potecin koleno
oknu, ovisan o zraku u prosto- (kancentriéni Od toga po maks. 30,0 m vertikalno u oknu i & m u Hadnom
Tiji dig i podrudju
Minimalni popraéni presjek mm;;ugg;"d
o DN 100 u
~  okruglo: 140 mm oknu)

- Getvrtasto: 120 x 120

-  Dimovodni vod DN 80 (fleksi-
bilni) u oknu, ovisan o zraku u
prostoriji
Minimalni popreéni presjek
akna:
— okrugle: 1680 mm

detvrtasto: 140 x 140

- Dimovodni vod DN 100 (fleksi-
bilni) u oknu
Minimalni popreéni presjek
okna:
- okrugle: 180 mm
—  &etvrtasto: 160 x 160

1) Od toga maksimalno 5 m u hladnom padrudju.
U sluéaju postavijanja dodatnih koljena ili revizijskih T-komada u dimovodni sustav smanjuje se maksimalna duljina cijevi na sljeded
nadin:

- Posvakom koljenu od 87" za 25m
= PO Svakom Kojenu o za1,0m
—  po svakom revizijskom T-komadu za 25 m

2) Nemoijte ugradivati distancere kod okana s promjerom izmedu 113 mm i 125 mm odnosno s boénom duinom zmedu 100 mm i
115 mm.
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2.3.3. PRORACUN SMANJENJA POTROSNJE ISPORUCENE ENERGIJE | EMISIJE

CO;, MUERAMA ENERGETSKE UCINKOVITOSTI

Mijere poboljSanja energetske ucinkovitosti grijanja:

Na osnovu izraCunate potrebe za grijanjem (Qnna = 11.952,80 kWh) napravljena je analiza
sustava grijanja. Sve proracunske veli€ine, kao i pojedini faktori odredeni su prema Algoritmu za
odredivanje energijskih zahtjeva i ucinkovitosti termodinamickih sustava u zgradama (sustavi
grijanja prostora i pripreme potro$ne tople vode).
Implementirane sljedece mjere:
— Ugradnja visokoucinkovitog plinskog kondenzacijskog uredaja.

STARO STANJE

NAZIV Eprim [KWh] CO: [kg/kWh] |CO; [kg/god]

Prirodni plin 21.846,94 0,2202 4.380,21
NOVO STANJE

NAZIV Eprim[ KWh] CO: [kg/kWh] CO: [kg/god]

Prirodni plin 12.686,83 0,2202 2.546,6
Postotna usteda nakon implementacije termotehnickih mjera:
PRORACUN
USTEDA

Eprim [KWh] CO: [kg]

[Postojece stanje 21.846,94 4.380,21

Projektirano stanje 12.686,83 2.546,6

|[USTEDA 9.160,11 1.833,61

POSTOTNA USTEDA 41,93 41,86
Jednostavan period povrata investicije:

JEDINICA | VRIJEDNOST

Ugradnja visokoucinkovitog plinskog kondenzacijskog kotla kn 52.000,00
Ukupno kn 52.000,00
Zivotni vijek mjere god 25,00
Smanjenje potros$nje toplinske energije kWh 9.160,11
Smanjenje emisije CO2 kg/god 1.833,61
Jednostavan period povrata investicije god 16,22
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Implementacijom mjere ugradnje visokoucinkovitog plinskog kondenzacijskog uredaja u
kombinaciji sa spremnikom za pripremu potroSne tople vode, ostvaruje se znacajno smanjenje
emisije COg, koje iznosi 1.833,61 kg(CO-)/god. te smanjenje potrosnje toplinske energije u iznosu
od 9.160,11 kWh godidnje.

Provedenom analizom troSkova predvida se jednostavan period povratka investicije u iznosu od
16,22 godina.

PROJEKTANT STR.PROJ.:
Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj.

Hrwatsha komora inZenjera strojasiva

Ivan Kurilj

diph ing, stroj

Ovlasteni inkznjer strojarstva -
5 1398
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2.4. SPECIFIKACIJA MATERIJALA, RADOVA | KOLICINA
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. ZAMJENA POSTOJECEG KOTLA KONDENZACIJSKIM

1.1. INSTALACIJA MJERENOG PLINA

. Celiéne besavne cijevi izradene prema HRN C.B5.221.DIN
2448 ispitane na nepropusnost, polozene nadzbukno,
uklju€ivo sav pomoéni materijal za spajanje i fitinge,
brtvljenje i priévrScivanje, ali bez uljenog nali¢a uz buSenje
zidova i zatvaranje prodora

DN 25 m

. Plinska kuglasta slavina s navojem, ispitana i ugradena.

. Spajanje plinskih troSila na plinsku instalaciju, uklju¢ivo
sitni montazni materijal.

* plinski bojler 35 kW kom

. Bojanje vidljivih cijevi temeljnom bojom i lakom u dva
premaza, nakon ispitivanja instalacije

m2
. Ispitivanje i prijem instalacije od strane distributera komplet
. Sitni potro$ni materijal komplet
. Montaza i ispitivanje komplet
. Ostali nepredvideni troSkovi (cca 10%) komplet

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

UKUPNO 1.1.:

1.2. INSTALACIJA GRIJANJA

. Visokoefikasni, kondenzacijski cirkulacijski zidni uredaj,
elektronsko  podeSavanje djelomi€nog opterecenja,
modulacijsko podrucje (1:5), osvijetlieni tekstualni LC
zaslon sa ,DIA* sustavom, ,ELGA® funkcija: automatska
kontrola procesa izgaranja, mikroprocesorska tehnologija
s kompletnim nadzorom, sigurnosnog rada uredaja, zastita
od smrzavanja te previsokog/preniskog tlaka u sustavu
razred energetske ucinkovitosti na grijanju: A, kao
proizvod VU INT | 356/5-5 ili jednakovrijedan
, sliedecih karaktristika:

Podrucje nazivnog toplinskog ucinka P pri 50/30 °C:
7,1-37,1 kW
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Podrucje nazivnog toplinskog ucinka P pri 80/60 °C:
6,4 - 35,0 kW

Nominalna korist (stacionrano) pri 50/30 °C: 108 %
Maksimalna temperatura polaznog voda: 85 °C
Dopusteni ukupni pretklak: 3 bar

Koli€ina cirkulacije vode (u odnosu na AT=20K):
1505 Ih

Priblizna koli¢ina kondenzata (pH vrijednost 3,7) pri
pogonu grijanja 50/30 °C: 3,6 I/h

Preostala visina dobave visokoucinske crpke s
pumpnom grupom: 0,25 bar

Plinski prikljuc¢ak na strani uredaja: @15

Priklju€ci polaznog i povratnog voda na strani
uredaja: @122

Proto¢ni tlak zemnog plina G20: 20 mbar

Vrijednost priklju¢ka pri 15 °C i 1013 mbar, G20: 4,1
m3/h

Min./maks. temperatura dimnih plinova: 40/80 °C

Priklju¢ak za dovod zraka/odvod dimnih plinova:
60/100 mm

Klasa NOx: 5
Priblizna neto tezina bez pumpne grupe: 39 kg
Elektri¢ni prikljuak: 230 V / 50 Hz
Potrosnja el. energije: 122 W
Stupanj zastite: IP X4 D
U stavku ukljuéiti i sljede¢u pratecu opremu:

Plinski ventil ravni Rp 1/2" sa protupozarnom
zaStitom

Ventili polaznog i povratnog voda , sa toplinskom
izolacijom

Sifon R1"

Digitalni vremenski termostat s LCD prikazom

Automatska regulacija temperature polaznog voda
grijanja u ovisnosti o vanjskoj temperaturi s mogu¢noS$cu
vremenskog programiranja pripreme potroSne tople vode
s funkcijom jednokratnog punjenja spremnika, kao
proizvod calorMATIC 450 ili
jednakovrijedan

Sustav usisa zraka i vodenja dimnih plinova,
promjera @80/125 mm, duljine 9,5 m, sa adapterom,
revizionim komadom, 2 koljena 90°°, elementom za

prodor kroz ravni krov i zavrSnom kapom. komplet 1.00

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednost:

Pri izboru jednakovrijednog proizvoda potrebno je obratiti
pozornost na slijedeée karakteristike/ uvjete:

* ukupne vanjske dimenzije: +/- 100 mm

« toplinsku snagu kotlova kod pogonskih temperatura: +/-
5 kW

* priklju¢ak zrako-dimovodne cijevi max.: & 80/125 mm.
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2.

Indirektno grijani spremnik potroSne tople vode, stojeée
izvedbe, izraden od celi¢nog lima, prevucen emajlom,
opremljen magnezijevom zastithom anodom, revizijskim
otvorom za CiSCenje te ulazom za elektro grija¢, kao
proizvod Vaillant uniSTOR VIH R ili jednakovrijedno

Zapremina spremnika: 295 litara

Maksimalna dopustena tempratura PTV: 85 °C
Maksimalna temperatura polaznog voda: 110 °C

Trajni u€inak tople vode (10°C ulazne / 45°C izlazne):

1130 I/h
kom 1,00

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednost:

Pri izboru jednakovrijednog proizvoda potrebno je obratiti

pozornost na slijedeée karakteristike/ uvjete:

* ukupne vanjske dimenzije: +/- 100 mm

 zapremina spremnika: +/- 50 I.

HIDRAULICKA GRUPA PRIKLJUCKA VODE
Kuglasti ventil NO25; NP10 kom 2,00
Filter sanitarne vode NO25;NP10 kom 1,00
Redukcijski ventil 6-3 bar NO25;NP10 kom 1,00
Nepovratni leptirasti ventil za sanitarnu vodu NO25;

NP10 kom 1,00
Sigurnosni ventil sanitarne vode NO15; NP10; 5 bar kom 1.00
Ekspanzijska posuda za sanitarnu vodu ELBI tip

AC35-CE ili jednakovrijedna

., 351, kom 1,00
Manometar 0-10bar kom 1,00
Kuglasti ventil NO15 za ispustanje, sa spojem na

kanalizaciju kom 1,00

Hidraulicka skretnica predvidena za spajanje na

razdjelnik iz predhodne stavke, sa priklju¢cima 1",

antikorozivno zasti¢ena, toplinski izolirana izolacijom od

EPS 25 mm (prema DIN 4102-B2 ili jednakovrijednoj

) u oplati od pocin¢anog
lima 0.8 mm i zidnim nosagem.
kom 1,00

Cirkulacijske pumpe kruga grijanja kao proizvod
GRUNDFOS tip ALPHA2 25-60 180 ili jednakovrijedna

P1 - KRUG RADIJATORSKOG GRIJANJA
ALPHA2 25-60

V=1,8 m¥h

dp=43 kPa

N=3..34 W/230V-50Hz

U stavku ukljuciti sav potreban spojni i brtveni materijal.

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednost:

Pri izboru jednakovrijednog proizvoda potrebno je obratiti

pozornost na slijedeée karakteristike/ uvjete:

* protok V: min 1,8 m3h

« visina dobave dp: min 43 kPa. kom 1,00
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ekspanzijska posuda za ogrijevnu vodu u sustavu
centralnog grijanja,

V=24 lit
p0=1,0 bar
DxV = 330x375 mm

Kuglasti ventil za navojnu ugradnju, sliedec¢ih dimenzija,
(u stavku ukljuciti sav potreban spojni i brtveni materijal):
NO25 NP6

Nepovratna klapna, za navojnu ugradnju slijedecih
dimenzija (u stavku ukljuéiti sav potreban spojni i brtveni
materijal):

NO25 NP6

Prestrujni ventil, slijedec¢ih dimenzija, (u stavku ukljugiti
sav potreban spojni i brtveni materijal):

NO15 NP6

Filter za vodu, za navojnu ugradnju slijedecih dimenzija
(u stavku ukljuciti sav potreban spojni i brtveni materijal):

NO25 NP6

PP slavina, slijedecih dimenzija, (u stavku ukljuciti sav
potreban spojni i brtveni materijal):

NO15 NP6

Termometar s mjernim podrucjem 0-120° C, navojni
priklju¢ak R 1/2”.

Manometar s mjernim podruéjem 0-6 bar, navojni
priklju¢ak R 1/2”.

Bakrene cijevi za razvod tople vode prema HRN
C.D5.500 ili jednakovrijednoj
, slijede¢ih dimenzija (u
stavku ukljuciti i potreban broj fazonskih komada):

g 28x1

U stavku ukljuciti sve potrebne fazonske elemente i
ovjesni materijal.

Izolacija cijevnog razvoda iz predhodne stavke,
toplinskom izolacijom s parnom branom, kao proizvod
Armaflex ili jednakovrijedan

, Sliedecih dimenzija i

koli¢ina:
@ 28/9

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

m

1,00

8,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

10,00

10,00
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

U stavku ukljuciti sav potreban montazni materijal i
pribor.

Protupozarna obloga zrako - dimovoda, izradena od
materijala minimalne vatrootpornosti 90 minuta. Obloga
se izvodi kao kvadratni kanal minimalne unutarnje
svijetle dimenzije 160 mm, ukupne duljine 6,5 m. U
stavku ukljuditi sav potreban montazni materijal i radove
te molersku zavrSnu obradu vidljivog dijela obloge.

Sitni  potro$ni materijal neophodan za montazu
specificirane opreme i materijala kao $to su kompresione
spojnice, prirubnice , vijci, matice , elektrode , kisik , disu
plin , fitinzi , lukovi, brtve, kudjelja, brtveni materijal,
proturne cijevi, nosadi, klizne i ¢vrste tocke i sl.

Prijevoz opreme , materijala i alata na gradiliSte. Povrat
eventualno preostalog materijala i alata na skladiste
izvodaca.

Demontaza postojeceg plinskog zidnog plinskog bojlera i
direktno grijanog spremnika potroSne tople vode
volumena 220 litara, u kompletu sa priklju¢cima sustava
grijanja izradenih od bakrenih cijevi.

Rad na montazi specificirane opreme projektom i
troSkovnikom do pune funkcionalnosti, ukljucivo izrada
prikljucka projektiranog bojlera na postoje¢i dimovodni
sustav, sanacija dimnjaka te izmicanje dijela postojeceg
cjevovoda tople vode u kotlovnici (dimenzije NO25,
duljina 10 m) sa prate¢éim radnjama (praznjenje,
punjenje, odzracivanje, balansiranje sustava).

Ispitivanje instalacije prema strojarskom projektu koje
ukljuCuje  ispitivanje  nepropusnosti i  Cvrstoce,
balansiranje te toplu funkcionalnu probu instalacije.
TroSkovi energije i energenata nisu ukljuceni.

Priprema i isporuka atestne dokumentacije.

Pustanje u rad opreme od strane ovlastenog servisera,
primopredaja instalacije  investitoru, upoznavanje
korisnika s radom instalacije, obuka za rad na uredajima,
spisak rezervnih dijelova te izdavanje garancije nakon
inspitivanja instalacije.

Ostali nepredvideni trosSkovi (cca 5%)

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

UKUPNO 1.2.:
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1.3. REKAPITULACIJA ZAMJENA POSTOJECEG KOTLA KONDENZACIJSKIM

1. PLINSKA INSTALACIJA
2. INSTALACIJA GRIJANJA

SVEUKUPNO:

Projektant:

Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj.

Hrwatsha komora infenjera strojastva

Ivan Kurilj

diph ing. stroj

Onélasteni indenjer strojarstva -
5 1398
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VAILLANT ecoTEC PLUS

VU INT I 356/5-5

Qn = 6,4-35,0 kW (80/60°C)
zemni plin: pt=20 mbar,
V=4,1 m3/h
SXVXD=440x720x406 mm
230V/50 Hz, m=39,2 kg
Zrakodimovod @ 80/125 mm

HIDRAULICKA SKRETNICA
HW 60 - 1", q = 2,0 m3/h

PUMPA ALPHA2 25-60 180
V=1,8 m3/h

dp=43 kPa
N=3...34W/230V-50Hz

ekspanzijska posuda
ELBI tip ER-24 CE

ekspanzijska posuda
ELBI 50 | - za sanitarnu vodu

VAILLANT uniSTOR VIH R 300

V=295 |

qv= 1130 I/h (85/65 °C)
VxSxD=1175x660x725

230V/50 Hz,

m=125 kg (pogonsko stanje 420 kg)
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SPOJ NA POSTOJECU
INSTALACIIU GRIJANJA

©®

NO25 @ NO25

Q=26,1 kW; NO25; qv=1,8 m3/h|
NO25
DO

T0—

230V

10

VL - NO25
————2
70°C ‘

. RL-NO25

DOVOD PLINA - NO20 %—[2]

2

NO15

SPOJ NA POSTOJECU INSTALACIIU
POngéNE TOPLE VODE
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LEGENDA:

1- Vaillant tip VU INT 356/5-5; Q=6,4-35,0 kW

2 - sigurnosni ventil NO15; NP10; 6 bar

3 - ekspanzijska posuda ELBI tip ER-24 CE

4 - VAILLANT uniSTOR VIH R 300, V=295 |

5 - Hidrauli¢ka skretnica HW 60 - 1", g = 2,0 m3/h

/g

| NO15

- 55°C

6 - PUMPA ALPHA2 25-80 180, qv=1,8 m3/h, dp=43 kPa, N=3...50W/230V-50Hz

REGULACIJA:
Rad bojlera reguliran preko termostata.

RADIJATORI: regulacija preko temorstatskih glava na radijatorima.

Temperaturni osjetnik
Kuglasta slavina
Regulacijski ventil
Odvajac necistoce

Nepovratna klapna

—< = YAFXEO
v OQ =

Ispust

Pumpa

Krug potrosaca grijanja

o . Redukcija

Redukcijski ventil

—— VL Polaz
Sigurnosi ventil

—— RL Povrat
Odzracni lonci¢
Manometar
Termometar

=
=
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NO15 ulaz tvrde vodovodne vode u sustav, 10°C
1 - sigurnosni ventil NO15; NP10; 6 bar
2 -

ekspanzijska posuda za sanitarnu vodu ELBI 50 |
- za sanirarnu vodu, 6 bar
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SHEMA DIMOVODA
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LEGENDA: 1
xGIII_I’\T_OI\_I\iTBEg/J;I'_IESC PLUS VAILLANT uniSTOR VIH R 300 HM A@ Investitor: GRAD PREGRADA
V=295 | i Josipa Karla Tuskana 2,
- - O, -—
Qn —_6,‘_1 ?S,O_kW (80/60°C) qu= 1130 I/h (85/65 °C) enerqenkd d'0°o' Pregrada,
zemni plin: pt=20 mbar, VEXD=1175x660x725 OIB: 01467072751
\v/=4,1 m3/h 2;(06/5‘0 i XO6UX M. Prpi¢a 52; Oroslavje 49243; OIB 98185443842 Gradevina: Energetska obnova javne zgrade
SxVxD=440x720x406 mm m=125 kg (pogonsko stanje 420 kg) tel./fax.: 049/264-015; GSM: 098/699-311;email: hvac-energetika@kr.t-com.hr NK Pregrada

230V/50 Hz, m=39,2 kg
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